
Instrukcja obsługi zamiatarki ręcznej 

pchanej LESP Model JH-980T 

 

 

 

1. Wprowadzenie 

Model JH-980T to ręczna zamiatarka marki LESP, zaprojektowana z myślą o 

szybkim, wydajnym i dokładnym czyszczeniu powierzchni wewnątrz i na zewnątrz 



budynków. Urządzenie działa bez silnika, baterii i kabla zasilającego, dzięki czemu 

jest praktycznie bezobsługowe. 

2. Specyfikacja techniczna 

 Szerokość robocza: 98 cm 

 Pojemność zbiornika na śmieci: 55 litrów 

 System napędowy: 

o Miotła główna: przekładnia dwubiegowa 

o Miotła boczna: napęd pasowy 

 Konstrukcja: ramka z wytrzymałego, niekorozyjnego materiału 

 

 

 

 

3. Zastosowanie 

Zamiatarka nadaje się do usuwania: 

 Skrawków papieru 

 Liści 

 Kapsli, korków 

 Niedopałków papierosów 

 Małych śrubek i gwoździ 

Może być stosowana w: 

 Obiektach handlowych 

 Stacjach benzynowych 

 Parkingach 

 Szkołach i biurach 

 Małych zakładach produkcyjnych 

 Magazynach 

 Punktach komunikacji miejskiej 

 Na drogach i placach 



4. Instrukcja obsługi 

4.1. Przygotowanie urządzenia do pracy 

1. Umieść zamiatarkę na równej powierzchni. 

2. Upewnij się, że miotły główna i boczna są prawidłowo zamocowane. 

3. Sprawdź stan zbiornika na śmieci i w razie potrzeby opróżnij go. 

4.2. Obsługa zamiatarki 

1. Chwyć uchwyt zamiatarki obiema rękami. 

2. Pchaj zamiatarkę do przodu, aby uruchomić obracanie mioteł. 

3. Aby zatrzymać obrót mioteł, pociągnij zamiatarkę do tyłu. 

4. Regularnie opróżniaj zbiornik na śmieci, gdy jest pełny. 

4.3. Regulacja mioteł 

Miotła główna 

1. Aby wyregulować siłę nacisku miotły głównej, użyj pokrętła regulacyjnego. 

2. W razie potrzeby wymiany miotły głównej: 

a. Odkręć trzy śruby znajdujące się po obu stronach miotły. 

b. Wyjmij zużytą miotłę i zamontuj nową. 

c. Dokręć śruby. 

Miotła boczna 

1. Aby zwiększyć naciąg pasa napędowego: 

a. Odkręć dwie śruby mocujące na osłonie. 

b. Wyreguluj pas i ponownie dokręć śruby. 

2. W razie potrzeby wymiany miotły bocznej: 

a. Odkręć trzy śruby. 

b. Zamontuj nową miotłę i dokręć śruby. 

5. Czyszczenie i konserwacja 

 Opróżniaj zbiornik na śmieci po każdym użyciu. 

 Regularnie sprawdzaj stan mioteł i elementów napędowych. 

 W razie potrzeby usuń zanieczyszczenia z mechanizmów napędowych. 

 Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, aby uniknąć korozji. 



6. Bezpieczeństwo 

 Nie używaj zamiatarki na mokrych lub śliskich powierzchniach. 

 Unikaj zamiatania ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić urządzenie. 

 Zawsze upewnij się, że miotły są prawidłowo zamocowane przed 

rozpocznięciem pracy. 

7. Rozwiązywanie problemów 

Problem: Miotły nie obracają się 

 Sprawdź, czy pas napędowy jest odpowiednio naciągnięty. 

 Upewnij się, że przekładnia dwubiegowa działa prawidłowo. 

Problem: Niska skuteczność zamiatania 

 Sprawdź stan mioteł; w razie potrzeby wymień je na nowe. 

 Wyreguluj siłę nacisku miotły głównej. 

Problem: Zbiornik na śmieci się nie domyka 

 Sprawdź, czy nie ma zanieczyszczeń blokujących pokrywę zbiornika. 

8. Kontakt z serwisem 

W przypadku pytań lub problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem marki 

LESP. 
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