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Wstęp 

 Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji 

zamiatarki JH 1000. Prosimy o dokładne przeczytanie i zrozumienie instrukcji przed 

przystąpieniem do obsługi lub korzystania z urządzenia. 

 Przy zamawianiu części zamiennych należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do 

urządzenia. Przed wyborem części lub akcesoriów potwierdź model i numer seryjny. Możesz 

zamówić części i akcesoria telefonicznie lub mailem w dowolnym autoryzowanym centrum 

serwisowym lub u sprzedawcy. Aby zamiatarka osiągała najlepsze wyniki tworząc 

jednocześnie jak najmniej kosztów należy: 

● Ostrożnie i rozważnie obchodzić się z urządzeniem 

● Regularnie konserwować maszynę zgodnie z instrukcjami konserwacji zawartymi w 

instrukcji obsługi. 

● Użytkować zgodnie z instrukcja obsługi 

● Używać oryginalnych części producenta 

Proszę wypełnić po instalacji  

Model maszyny: 

Numer seryjny: 

Rodzaj i typ akumulatorów: 

Opcje szczegółowe maszyny: 

Data instalacji maszyny: 

Kontakt do przedstawiciela handlowego: 

Kontakt do serwisu:
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Środki ostrożności 
Zamiatarka przeznaczona do celów przemysłowych i komercyjnych, szczególnie do czyszczenia 

twardych podłóg wewnętrznych i zewnętrznych. Operator maszyny musi zapoznać się i przestrzegać 

następujących środków bezpieczeństwa.  

Objaśniono następujące symbole alertu bezpieczeństwa; „Do celów bezpieczeństwa”:  

 UWAGA: Ostrzega przed poważnymi obrażeniami, ryzykiem śmierci  

lub niebezpiecznym działaniem. Może spowodować pożar lub wybuch. 

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Aby zidentyfikować działania, które należy wykonać podczas 

korzystania z urządzenia, aby zagwarantować bezpieczeństwo. 

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować: obrażenia ciała, porażenie prądem, pożar lub 

wybuch. 

 DLA BEZPIECZEŃSTWA:  

 Nie używaj łatwopalnych cieczy; nie obsługuj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, 

gazów lub łatwopalnego pyłu w miejscu pracy.  

 Nie zbieraj łatwopalnych materiałów ani reaktywnych metali  

 Bateria może uwalniać wodór. Trzymać z dala od iskier lub otwartego ognia. Podczas 

ładowania pozostaw komorę baterii otwartą. 

 Ryzyko porażenia prądem. Przed użyciem urządzenia należy odłączyć kabel ładowania 

akumulatora. 

 Nie dotykaj szczotki podczas jej obracania się. Przed serwisowaniem maszyny wyłącz 

zasilanie. 

Poniższe informacje identyfikują sytuacje, które stanowią potencjalne zagrożenie dla operatorów lub 

sprzętu. Z powodów bezpieczeństwa: 

1. Nie obsługuj maszyny: 

- W pobliżu łatwopalnych cieczy lub w pobliżu łatwopalnych gazów, może to spowodować wybuch 

lub pożar. 

- Bez przeszkolenia i upoważnienia do obsługi maszyny, chyba że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcję 

obsługi. 

- Jeśli nie działa prawidłowo. 
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2. Przed uruchomieniem zamiatarki: 

- Upewnij się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające są umieszczone i działają prawidłowo. 

3. Podczas użytkowania zamiatarki należy: 

- zwolnić na pochyłościach i śliskich powierzchniach;  

- korzystać z antypoślizgowego obuwia; 

- zaprzestać używania i zgłosić jeśli maszyna jest uszkodzona lub nie działa poprawnie; 

- nie korzystać z maszyny w pobliżu bawiących się dzieci 

- obserwować poziom zanieczyszczeń z zbiorniku i opróżniać, jeśli zachodzi konieczność 

4. Przed pozostawieniem maszyny: 

- Zaparkuj na stabilnej płaskiej powierzchni. 

- Wyłącz zamiatarkę. 

5. Podczas serwisowania urządzenia: 

- Unikaj ruchomych części. Nie nosić luźnych bluzek, koszul ani rękawów. 

- Odłącz akumulator przed przystąpieniem do serwisowania sprzętu 

- Podczas obsługi akumulatora lub okablowania akumulatora należy nosić rękawice ochronne. 

- Unikaj kontaktu z płynnym kwasem akumulatorowym. 

- Nie płukać urządzenia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. 

- Używaj części zamiennych dostarczonych lub zatwierdzonych przez producenta. 

- Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy. 

- Nie modyfikuj oryginalnej konstrukcji zamiatarki. 

6. Podczas przenoszenia lub przewożenia urządzenia: 

- wyłącz zamiatarkę, nie przenoś jej z zamontowanymi bateriami; 

-przenoś urządzenie w asyście innych osób; 

-przy rozładunku z ciężarówki lub przyczepy należy korzystać z zalecanego najazdu do załadunku; 

-podczas przewożenia urządzenia przymocuj ją pasem, a szczotki pozostaw w pozycji  

opuszczonej. 
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Techniczne wskazówki użytkowania 

Budowa 

 

Panel główny 

 

Instalacja baterii 

 UWAGA 

Akumulatory mogą uwalniać wodór. Trzymać z daleka od iskier i otwartego ognia. Pokrywa baterii 

powinna być otwarta podczas ładowania. 
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Ze względów bezpieczeństwa: Podczas obsługi akumulatora i okablowania akumulatora nosić 

rękawice ochronne i okulary ochronne. Unikaj kontaktu z płynnym kwasem akumulatorowym. 

1. Zaparkuj urządzenie na równej powierzchni i wyłącz 

2. Otwórz komorę baterii  

3. Ostrożnie włóż baterie do wnęki zgodnie z poniższym rysunkiem 

 

4. Przed podłączeniem akumulatora należy upewnić się, że elektroda i zacisk są czyste. W razie 

potrzeby użyj roztworu do czyszczenia elektrody. 

Uwaga: Nałożyć cienką warstwę niezawierającego metalu smaru lub sprayu ochronnego na 

podłączone przewody, aby uniknąć korozji akumulatora. 

5. Po zainstalowaniu baterii sprawdź skalę baterii na wskaźniku baterii. W razie potrzeby naładuj 

baterię. 

 

Metoda działania 
 Przekręć kluczyk w stacyjce aby uruchomić urządzenie. Po uruchomieniu na wskaźniku 

naładowania baterii sprawdź poziom akumulatorów. Jeśli są naładowane możesz rozpocząć pracę. Na 

panelu głównym uruchom przyciskami szczotkę główną oraz szczotki boczne. Jeśli maszyna wytwarza 

dużo pyłu przy zamiataniu możesz włączyć również opryskiwacz (upewnij się, że wcześniej 

uzupełniłeś/aś pojemnik na wodę). Następne użyj siły aby pchać maszynę do przodu. Po zakończonej 

pracy najpierw wyłącz opryskiwacz i szczotki na przełącznikach, a następnie wyłącz stacyjkę. Jeśli jest 

taka konieczność – podłącz maszynę do ładowania oraz opróżnij zbiornik na śmieci. 

 

Podczas użytkowania maszyny 
1. Poprawne korzystanie z maszyny pozwala uniknąć uszkodzeń urządzenia i zwiększa wydajność 

pracy. 

2. Należy usunąć duże przeszkody ze ścieżki przejazdu maszyny (kawałki gruzu, duże odłamki szkła 
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itp.). Pozostawione odpady zakłócą pracę i przejazd urządzenia. 

3. Podczas korzystania z maszyny na powierzchniach śliskich lub nierównych należy zachować 

ostrożność i poruszać zamiatarką powoli. 

4. Podczas użytkowania należy kontrolować ilość śmieci w zbiorniku na zanieczyszczenia. 

5. Obserwuj zużycie energii elektrycznej przez wskaźnik mocy akumulatora. 

6. Kiedy pracownik opuszcza maszynę, należy zaparkować ją na równej powierzchni i wyłączyć. 

7. Po wykonaniu zamiatania należy podłączyć maszynę do ładowania. 

Ładowanie baterii 
Wskaźnik baterii na panelu pokazuje moc naładowania baterii. Po naładowaniu baterii zaświeci się 

zielona lampka NA PROSTOWNIKU. Aby przedłużyć żywotność baterii i zapewnić najlepszą wydajność 

urządzenia NIE ZOSTAWIAJ ROZŁADOWANYH. Po całkowitym naładowaniu maszyna musi być 

używana co najmniej 30 minut przed ponownym podłączeniem do ładowania. 

1. Maszynę najlepiej podłączyć do ładowania w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.  

2. W przypadku baterii kwasowych sprawdź poziom elektrolitu w bateriach przed i po ładowaniu. W 

razie potrzeby uzupełnij wodą destylowaną.  

3. Ładowarkę należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. 

4. Po podłączeniu ładowarka rozpocznie ładowanie automatyczne oraz wyłączy się  

automatycznie po zakończeniu cyklu ładowania. 

5. Nie ma możliwości operowania maszyną podczas ładowania. 

Ze względów bezpieczeństwa: Podczas obsługi akumulatora i okablowania akumulatora nosić 

rękawice ochronne i okulary ochronne. Unikaj kontaktu z płynnym kwasem akumulatorowym. 

UWAGA: Zagrożenie pożarem lub wybuchem. Akumulator uwalnia wodór. Trzymać z dala od 

iskier lub otwartych źródeł ognia. Podczas ładowania utrzymuj komorę baterii otwartą. 

Konserwacja maszyny 

Konserwacja codzienna 
Po każdym użyciu maszyny opróżnij zbiornik na śmieci i sprawdź stan naładowania akumulatorów. 

Przetrzyj maszynę uniwersalnym środkiem czyszczącym i wilgotną szmatką. Ze względów 

bezpieczeństwa: nie spryskiwać ani nie spryskiwać wodą pod wysokim ciśnieniem podczas 

czyszczenia maszyny. 

Konserwacja raz w miesiącu 
1. Oczyść górną powierzchnię akumulatorów (używając rękawiczek)! 
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2. Sprawdź okablowanie akumulatora czy nie jest uszkodzone lub obluzowane.  

3. Sprawdź, czy nakrętki lub śruby w maszynie nie są obluzowane. 

4. Wyczyść zbiornik na śmieci. 

Konserwacja raz na kwartał 
Sprawdź zużycie szczotek węglowych silnika szczotek. 

Sprawdź stan szczotek zamiatarki. 

UWAGA: Ryzyko porażenia prądem. Odłącz akumulator przed serwisowaniem maszyny. 

Rozwiązywanie problemów 
Problem Powód Rozwiązanie 

Maszyna nie działa Awaria akumulatorów Wymiana akumulatorów 

Poluzowane okablowanie Poprawne zamontowanie 
kabli 

Przepalony bezpiecznik  Wymiana bezpiecznika 

Szczotki nie włączają się Podniesione szczotki Opuść szczotki 

Skończyły się szczotki węglowe Skontaktuj się z serwisem 

Uszkodzone silniki szczotek Skontaktuj się z serwisem 

Krótki czas pracy urządzenia Uszkodzone lub 
wyeksploatowane baterie 

Zmierz baterie miernikiem 
napięcia – jeśli to konieczne 
wymień baterie lub 
skontaktuj się z serwisem. 

Awaria prostownika Skontaktuj się z serwisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 


