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Uwaga 

 

1: To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci i osób z 

chorobami serca. 

2: Podczas czyszczenia lub naprawy sprzętu pamiętaj o 

wyjęciu wtyczki z gniazdka; 

3: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub poluzowany, 

należy go naprawić w serwisie producenta, lub 

wykwalifikowana osoba może wymienić przewód zasilający. 

4: Po wyłączeniu maszyny odłącz wtyczkę zasilania. 

5: Użyj zasilacza odpowiedniego do napięcia i częstotliwości 

urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie produktu 



 

 

 

 

 Zapraszamy do zakupu i użytkowania odkurzacza pionowego   

JH-004. Maszyna ma zwartą konstrukcję i jest niezwykle prosta 

w obsłudze, co może pomóc właścicielowi obniżyć koszty i 

poprawić wydajność. Odkurzacz jest odpowiedni do wszystkich 

środowisk przemysłowych i komercyjnych. Na przykład do 

dywanów w hotelach i pensjonatach lub obiektach 

wystawowych i tak dalej.  

 

 

 

 

 

 

Główna struktura 



 

 

 

 

1. Rura łącząca próżnię 

2. Wyłącznik silnika 

3 kabel zasilający 

4. dźwignia pokrywy worka na brud 



5. Zewnętrzna osłona worka na brud 

6. Pokrętło pozycji szczotki 

7.  Światło 

8. Blokada pochyłu odkurzacza 

9. Włącznik oświetlenia 

10. Uchwyt  

11. Złącze węża 

12. Ssawa szczelinowa 

13. Ssawka do tapicerki 

14. Przełącznik regulacji uchwytu 

15. Rura teleskopowa 

 

 

 

UWAGA! 

Nie używaj tego urządzenia w pomieszczeniach, w których przechowywane lub układane są 

opakowania lub materiały łatwopalne (takie jak benzyna, rozcieńczalniki, olej opałowy itp.). 

Elektryczne lub mechaniczne elementy urządzenia mogą spowodować zapalenie się tych 

przedmiotów. 

UWAGA! 

Regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający nie jest przetarty lub starzejący się. 

UWAGA! 

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub jest uszkodzone, przed ponownym użyciem musi zostać 

naprawione przez profesjonalny personel. 

UWAGA! 

Urządzenie może być używane wyłącznie przez personel, który został odpowiednio przeszkolony w 

zakresie jego obsługi. 

UWAGA!  

Nie używaj mokrych rąk do wkładania lub wyjmowania wtyczki zasilania. Ponieważ grozi porażeniem 



UWAGA! 
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i nie powinno być pozostawiane w 

wilgotnym środowisku lub na zewnątrz. 

 

 

 

 

UWAGA!  

Podczas obsługi tego urządzenia należy unikać zgniatania przewodu zasilającego, aby zapobiec jego 

uszkodzeniu. 

UWAGA! 

Należy upewnić się, że napięcie znamionowe w gniazdku jest zgodne z napięciem podanym na 

etykiecie urządzenia. 

UWAGA! 

Urządzenie powinno być przechowywane w suchym, wolnym od kurzu i korozji pomieszczeniu. 

Temperatura nie może być niższa niż +10 ℃ lub wyższa niż +35 ℃. Niska temperatura, wilgotność i 

kurz mogą znacznie skrócić żywotność podzespołów elektrycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA UŻYCIA 



⦁  Otwórz kartonowe opakowanie urządzenia, wyjmij poszczególne elementy 

urządzenia i połóż je płasko na ziemi (Rysunek 1). 

⦁  Odwrócić korpus do góry aż usłyszysz dźwięk „zatrzaśnięcia” (Rysunek 2). 

⦁  Włóż aluminiową rurkę uchwytu do odpowiedniego otworu w korpusie (Rysunek 

3), a następnie wysuń i zamocuj uchwyt w kierunku zacisku 

Odwróć do góry, aby nacisnąć odłamek aluminiowej rurki i wepchnij aluminiową 

rurkę uchwytu do odpowiedniego korpusu z użyciem siły. 

W otworze, na koniec obróć w dół teleskopowy zacisk mocujący uchwyt, aby 

zamocować aluminiową rurkę uchwytu (rysunek 4, 5). 

⦁  Włóż jeden koniec przewodu próżniowego do złącza, a drugi koniec do rury 

teleskopowej (rysunek 6). 

  

 



 

Dokładne metody i procedury 

działania:  

⦁  Otwórz zewnętrzną pokrywę worka na brud, zainstaluj worek na brud w sposób 

pokazany na rysunku i zakryj zewnętrzną pokrywę (Rysunek 7, 8, 9, 10). 

⦁  Podłącz zasilanie (Rysunek 11). 

⦁  Obróć pokrętło regulacji ustawienia szczotki zgodnie z długością włosia dywanu, 

aby ustawić odpowiednią wysokość szczotki walcowej (Rysunek 12). 

⦁  Jeśli wymagane jest oświetlenie, włącz przełącznik oświetlenia (Rysunek 13) 

Włącz przełącznik zasilania (Rysunek 14). 

⦁  Naciśnij przełącznik blokady pochyłu odkurzacza i obrócić korpus w dół (Rysunek 

15). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⦁  Przytrzymaj uchwyt i przesuwaj go w przód i w tył po dywanie, aby dokończyć 

czyszczenie (Rysunek 16). 

⦁  W razie potrzeby użyj ssawki do tapicerki. Obróć korpus do góry aż usłyszysz 

dźwięk. 

Zdejmij odkurzacz i dostosuj długość w razie potrzeby (Rysunek 17, 18). 

⦁  Zdejmij Ssawkę do tapicerki (Rysunek 19). 



⦁  W razie potrzeby włóż Ssawkę do tapicerki (Rysunek 20, 21). 

  UWAGA! 

Podczas używania odkurzacza do czyszczenia, urządzenie z obrotową szczotką 

walcową nie powinno być umieszczane na dywanie, ponieważ im dłużej obracająca 

się szczotka styka się z powierzchnią dywanu, tym większy może być stopień 

uszkodzenia dywanu. 

 

Metoda wymiany worka na brud 

1.  Odchyl korpus do góry aż usłyszysz dźwięk „zatrzaśnięcia”, dzięki czemu 

urządzenie stanie na ziemi (Rysunek 22).  

2. Wyłącz odkurzacz i odłącz wtyczkę zasilania (Rysunek 23). 

3. Otwórz zewnętrzną pokrywę worka na brud, obróć ramę podnoszącą w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyjmij worek na brud (Rysunek 24, 25, 26). 

 4. Zainstaluj nowy worek na brud i zakryj zewnętrzną pokrywę worka na brud 

(Rysunek 27, 28). 



 

 

Demontaż i montaż ramy filtra 

 

⦁  Odchyl korpus do góry aż usłyszysz dźwięk „zatrzaśnięcia”, co spowoduje, że 

urządzenie stanie na ziemi (Rysunek 29). 

⦁  Wyłącz odkurzacz i odłącz wtyczkę zasilania (Rysunek 30). 

⦁  Otwórz zewnętrzną pokrywę worka na brud, podnieś klamrę mocującą separator 

brudu i wyjmij separator brudu (Rysunek 31, 32, 33). 

⦁  Podnieś klamrę mocującą separator brudu, włóż nowy separator brudu i wciśnij 

klamrę mocującą separator brudu. Zamocuj separator brudu i zakryj zewnętrzną 

pokrywę worka na kurz (Rysunek 34, 35). 



 

Metoda wymiany kwadratowej gąbki 

wygłuszającej 

  

1. Odchyl korpus do góry aż usłyszysz dźwięk „pstryknięcia”, dzięki czemu 

urządzenie stanie na ziemi (Rysunek 36).  

2. Wyłącz odkurzacz i odłącz wtyczkę zasilania (Rysunek 37). 

3. Otwórz zewnętrzną pokrywę worka na brud, podnieś pokrywę gąbki, zdejmij 

pokrywę gąbki i wyjmij kwadratową gąbkę wygłuszającą (rysunki 38, 39, 40, 41). 



4. Wymień kwadratową 

gąbkę wygłuszającą na 

nową, załóż pokrywę 

gąbki i zakryj 

zewnętrzną pokrywę 

worka na brud (rysunki 

42, 43, 44). 

 

Wymiana 

szczotki 

walcowej: 

  

⦁  Odchyl korpus do 

góry aż usłyszysz 

dźwięk „zatrzaśnięcia”, 

dzięki czemu maszyna 

stanie na ziemi (Rysunek 45). 

⦁  Wyłącz odkurzacz i odłącz wtyczkę zasilania (Rysunek 46). 

⦁  Odwróć urządzenie i za pomocą śrubokręta odkręć śruby. Wyjmij prawe 

mocowanie szczotki walcowej i zdejmij je 

⦁  Wyjmij szczotkę walcową (Rysunek 47, 48, 49). 

Zamontuj nową szczotkę walcową na urządzeniu, zakryj prawe mocowanie szczotki 

walcowej i dokręć ją śrubami (Rysunek 50, 51, 52, 53). 



 

 

 

 

Główne parametry techniczne 

 

Zasilanie 220VAC 

Częstotliwość 50hz 

Moc znamionowa silnika próżniowego 1200W 

Moc znamionowa silnika szczotki 
walcowej 

200W 

Szerokość czyszczenia 300 mm 

stopień podciśnienia 190mbar 

Waga NETTO 9,2kg 



Waga BRUTTO 10,7kg 

hałas 80db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typowe usterki: 

  

⦁  Urządzenie nie działa: 

 Należy sprawdzić, czy gniazdo zasilania ma prąd i czy przewód zasilający nie jest 

uszkodzony. 

⦁  Niewystarczające ssanie urządzenia: 

 Sprawdź, czy w rurach powietrznych, wężach i interfejsach nie ma żadnych 

zatorów, 

Oraz sprawdź, czy pokrywa worka jest prawidłowo zamknięta i czy worek na kurz nie 

jest pełny. 

⦁  Słabe czyszczenie:  

Należy wyregulować pokrętło regulacji, aby zapewnić pełny kontakt szczotki 

walcowej z dywanem w celu uzyskania najlepszego efektu czyszczenia. 

  



 

 


