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1. Podrecznik bezpieczenstwa uzytkowania

Przeczytaj uwaznie te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania maszyny. Ogélne
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa mechanicznego przygotowania, obstugi i
konserwacji s szczegdtowo opisane w tej ksigzce i nalezy ich przestrzegac zgodnie z
przepisami dotyczgcymi zapobiegania wypadkom. Producent nie ponosi

odpowiedzialnosci za wypadek spowodowany nieprzestrzeganiem tych zasad!

Niniejsza instrukcja obstugi jest dolagczona do maszyny i powinna by¢ stale
dostepna dla operatora. Nalezy upewnic si¢, ze operator zapoznat sie z instrukcja

przed rozpoczeciem pracy. W instrukcja uzyto trzech ponizszych ikon:

C? Wskazowka: wazne informacje dotyczace gospodarczego wykorzystania.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji moze spowodowac uszkodzenie mechaniczne!

A Uwaga: Niezastosowanie sie do tej instrukcji moze spowodowac awarie

mechanicznga i uszkodzenie mienial

@ Zabronione: Niezastosowanie sie do tej dyrektywy moze zagrozi¢ personelowi

lub spowodowac powazne szkody materialne!

Srodki ostroznoséci

@ Préba obstugi lub naprawy tej maszyny bez przeczytania tej instrukcji moze

spowodowac obrazenia ciata u operatora lub innych oséb, a takze uszkodzenie urzadzenia
lub innego mienia. Operatorzy powinni zosta¢ przeszkoleni przed uzytkowaniem

maszyny.



@ Niekompletna lub niezmontowana maszyna moze wyrzadzic¢ krzywde

operatorowi lub innym oraz moze uszkodzi¢ maszyne lub inng wtasnosc. Nie uzywaj
maszyny, dopoki nie zostanie catkowicie zmontowana. Uzytkownik powinien dokfadnie

sprawdzi¢ integralno$¢ maszyny przed jej uruchomieniem.

@ Konserwacja maszyny powinna by¢ wykonywana przez profesjonalnie

przeszkolony personel. Maszyne nalezy najpierw odtaczy¢, aby nieumyslnie nie rozszerzy¢

usterki.

@ Ponownie podtaczajac baterie, zwrd¢ uwage na polaryzacje kabla i baterii. Nigdy

nie podtaczaj go nieprawidtowo. Po nawiazaniu potaczenia sprawdz je jeszcze raz.

@ To urzadzenie jest zasilane pragdem statym. Absolutnie zabronionym jest

odwrotne podtaczenie baterii. Po podtgczeniu do maszyny spowoduje to uszkodzenie

wszystkich czesci elektrycznych maszyny!

@ Kazda marka i rodzaj akumulatoréw posiada dopasowang tadowarke. Uzycie

niedopasowanej fadowarki moze spowodowac uszkodzenie baterii.. Zwré¢ na to uwage!

A Konserwacja maszyny musi by¢ wykonywana przez profesjonalnie przeszkolony

personel. Préby napraw lub konwersacji bez odpowiedniego przeszkolenia moga
uszkodzi¢ maszyne. Po konserwacji i montazu wszystkich czesci upewnij sie, ze wszystkie

elementy mocujace nie sg poluzowane.

A Jesli elementy elektryczne maszyny zostang wystawione na dziatanie wody lub

wilgotnego srodowiska, moga wystapic usterki lub zwarcia. Upewnij sig, ze elementy

elektryczne sa suche, a po uzyciu wytrzyj maszyne do czysta i zaparkuj w suchym miejscu.



A Miejsce tadowania powinno by¢ wentylowane.

A Nie wolno ktas¢ zadnych przedmiotéw bezposrednio na bateriach.

A Podczas czyszczenia maszyny nie wtryskiwac wody do wlotu powietrza silnika

ssgcego!

A Maszyna nie moze jezdzi¢ po nierownym terenie i pochytosciach, a operator nie
moze siedzie¢ na maszynie.
A Unikaj kontaktu rak, stop i luznej odziezy z obracajgcymi sie czesciami maszyny.

(?' Maszyna jest bardzo ciezka. Zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo podczas

transportu. Jesli musisz podnies¢ maszyne najpierw wyjmij baterie.

UWAGA

M\Pprzed otwarciem komory baterii spus¢ brudng wode!

ANie uruchamiaj i nie taduj maszyny w poblizu tatwopalnej cieczy

lub gazu.

ANie parkuj i nie przechowuj maszyny w poblizu tatwopalnej

cieczy lub gazu.

2. Funkcje i srodki ostroznosci
Funkcje

Automat szorujgco-zbierajacy JH 400 jest przeznaczony do mycia



maszynowego rownych posadzek. Maszyna myje 15 calowg szczotka lub
padem. Brudna woda powstata przy myciu zostaje zaciggnieta do zbiornika na
scieki za pomoca listwy ssacej znajdujacej sie za maszyna. Urzadzenie moze
by¢ wykorzystane do mycia biezacego, doczyszczania silnych zabrudzen lub

polerowania (w tym celu nalezy dobra¢ odpowiednia szczotke lub pada).

Srodki ostroznosci

1. Urzadzenie to jest wysokowydajng maszyng do czyszczenia podtog
twardych z funkcjami czyszczenia i zbierania wody, ale nie posiada funkg;ji
czyszczenia gruntu. Przed uzyciem nalezy usungc z posadzki zanieczyszczenia

state, aby unikna¢ zapchania maszyny lub zaktdcenia jej pracy.

2. To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku na ptaskiej podtodze. Aby

unikngc uszkodzenia, nie pracuj maszyng na powierzchniach pochytych.

3. Sprzet nalezy parkowac i przechowywac na rownej powierzchni, a korzystac

z niego powinny tylko osoby przeszkolone.

4. Nigdy nie wiaczaj ani nie przechowuj tego sprzetu w srodowisku

latwopalnym, wybuchowym i narazonym na dziatanie chemikaliéw;

5. To urzadzenie jest zasilane baterig. Kwas w akumulatorze moze poparzyc
skore i oczy. Podczas sprawdzania akumulatora operator musi nosi¢ odziez

ochronng i okulary ochronne, aby zapobiec wypadkom.

6. Nie umieszczaj zadnych metalowych przedmiotéw na baterii, aby unikng¢

uszkodzenia baterii;



7. Surowo zabrania sie uzywania ognia wokét akumulatora podczas tadowania.
Uzyj tadowarki pasujacej do akumulatora. Uzycie niedopasowanej tadowarki

spowoduje uszkodzenie baterii.

8. Podczas uzytkowania maszyny operator powinien nosi¢ odpowiednie

obuwie ochronne.
9. Nigdy nie nalezy przyktadac rak ani stop w okolice pracujacej szczotki.

10. Wszystkie rodzaje znakow bezpieczenstwa operacyjnego na sprzecie

powinny by¢ czytelne i nienaruszone

11. Urzadzenie nalezy czyscic¢ wilgotng szmatka. Mycie urzadzenia pod biezaca
woda moze spowodowac uszkodzenia elektroniki. Dopuszczalne jest wlewanie

biezacej wody prost do zbiornikéw i wezy w celu usuniecia zabrudzen.

12. Konserwacja i naprawy tego sprzetu muszga by¢ wykonywane przez

wykwalifikowany personel.

3. Funkcje i parametry

To urzgdzenie jest profesjonalnym, w petni automatycznym urzadzeniem

czyszczacym. Posiada nastepujgce cechy:
1. Proste i tatwe w obstudze

Obstuga na panelu sterowania umozliwia jazde naprzéd, zatrzymywanie sie i
cofanie. Koto wyposazone jest w tozyska toczne i posiada maty promien skretu,

co pozwala precyzyjnie zbiera¢ wode przy skrecaniu.

2. Dobrze widoczny wskaznik baterii



Wskazniki $wietlne o réznych kolorach stuzg do wskazywania zuzycia
akumulatora w maszynie, dzieki czemu operator moze doktadnie zaplanowac

prace i czynnosci konserwujace.
3. tatwe w utrzymaniu i uzytkowaniu

Zbiornik na scieki jest lekki oraz tatwy w zdejmowaniu i czyszczeniu. Zdjecie
zbiornika wody czystej rowniez jest fatwe w wykonaniu, a po jego sciggnieciu

operator ma tatwy dostep do akumulatora oraz silnika ssacego.
4. Prosta i tatwa wymiana gum sciggajacych

Poluzuj dwa zamocowane uchwyty i odfacz rure ssacg, aby wyjac dysze ssaca.

Gumy mozna wyjac, poluzowujac dwie sruby.

Gtowne parametry techniczne

Model JH400
Szeroko$¢ czyszczenia  rgm) 400
Szerokos$¢ ssania - (nm) 580
Pojemnos¢ zbiornika na wodg ¥ 25
Pojemnos¢ zbiornika na $cielq - 30
Wydajnosc teoretyczna () 1600
Napiecie fadowarki (V) 220V
Moc silnika ssacego (W) 500
Moc silnika szczotek W ) 380
Czaspracy R ) Ok. 2 godzin
Waga kg) 76

4. Pierwsze uzycie

Przy pierwszym uzyciu nowej maszyny nalezy postepowac zgodnie z



ponizszymi procedurami

1. Ostroznie wyjmij maszyne z opakowania, badz sciggnij jg z palety w
asyscie innych osoéb, aby unikng¢ uszkodzenia. Nastepnie sprawdz czy

dotaczone akcesoria sg kompletne;

2. Przeczytaj uwaznie niniejszg ,Instrukcje obstugi” lub zapytaj sprzedawce o

podstawowe zasady obstugi i srodki ostroznosci.

3. Sprawdz czy listwa ssaca nie wymaga regulacji oraz czy jest podtgczona

do niej rura ssaca.
4, Zatéz szczotke lub trzymak pada z natozonym padem.

5. Nalej czystej wody z detergentem do zbiornika na wode czysta. UWAGA!
Do mycia uzywamy jedynie srodkéw niepienigcych, przeznaczonych do mycia
maszynowego. Dawkowanie srodkéw powinno byc zgodne z zaleceniami
producenta, uzycie wiekszej ilosci grozi uszkodzeniem silnika ssgcego. Dla

bezpieczenistwa mozna dolewac srodkéw odpieniajgcych.

6. Za pomocq raczki znajdujacej sie po prawej stronie panelu dostosuj

odpowiednig wysokos¢ panelu dla wygody pracy operatora
7.W celu wiaczenia maszyny nalezy przekreci¢ kluczyk do pozycji ON

8. Nastepnie nalezy uruchomic silnik szczotki poprzez dotkniecie przycisku

po lewej stronie panelu

9. Nastepnie nalezy uruchomic silnik ssawy dotykajac przycisku po prawej

stronie panelu
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UWAGA! ABY WEACZYC TRYB EKO NALEZY PRZYTRZYMAC PRZEZ MIN. 3
SEKUNDY PRZYCISK URUCHOMIENIA SILNIKA SSACEGO (PRZYCISK PO PRAWE))

10. Po zakonczeniu pracy nalezy najpierw wytgczyc silnik szczotek, a

nastepnie silnik ssacy.
5. Codzienna obstuga i konserwacja
Przygotowanie do pracy:

1) Przygotuj detergent przeznaczony do mycia maszynowego. Pamietaj o

dawkowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu ochrony érodowiska prosimy o zminimalizowanie
ilosci detergentu! Prosze uzywac¢ neutralnego,
niskopieniacego  srodka czyszczacego! Uzywajac
detergentu, uzywaj jednoczesnie srodka do eliminagcji
piany ze zbiornika na nieczystosci.

2) Wlej detergent do zbiornika na wode czystg, a nastepnie uzupetnij

zbiornik zimnag woda.
Przy wlewaniu wody za pomocg weza uwazaj aby nie przelad!
Rozpoczecie pracy:

1. Na obszarze, ktéry ma by¢ czyszczony, najpierw nalezy oczysci¢ podtoze,

aby usung¢ duze zanieczyszczenia. Przed czyszczeniem upewnij sig, ze na
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ziemi nie ma kamieni, skrawkéw papieru itp., co znacznie poprawi Twojg

wydajnos¢ i ochroni maszyne.
2. Uruchom maszyne i sprawdz poziom baterii. Jesli poziom jest zbyt niski
najpierw nataduj akumulatory.

3. Wiacz silnik szczotek oraz silnik ssacy i rozpocznij prace.

Uwaga: Odpowiednia regulacja dyszy ssacej oraz stan gum ssawy maja wptyw
na poziom zbierania.
7. Jesli posadzka jest nierdwna, maszyna moze zostawi¢ troche wody.
Nalezy wtedy wytaczy¢ podawanie wody oraz podnies¢ szczotke, cofngc

maszyng i przejechac mokre miejsce jeszcze raz z wkgczonym silnikiem

$sgcym.
8. Jesli wystapi problem z zbieraniem wody:

Jesli zauwazysz, ze silnik ssgcy przestat pracowac (przestaniesz styszczec
dzwiek odkurzacza) lub zauwazysz, ze dysza ssaca nie zbiera wody

natychmiast przerwij prace w celu sprawdzenia. Mozliwe przyczyny:

(1)Petny zbiornik na $cieki - nalezy opréznic.

.....

wyptukac zbiornik.

@Zapchany waz - sprawdz droznos¢ wezy doprowadzajacych i
odprowadzajacych wode.

@Jes’,li zadna z powyzszych przyczyn nie nastapita, skontaktuj sie z
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serwisem.
9. Wymiana szczotki/trzymaka

(1D Zaktadanie szczotki: umieéc szczotke pod ostong szczotki, a nastepnie

uruchom silnik szczotki. Jesli podtozysz szczotke w odpowiednim

miejscu szczotka zostanie zatadowana automatycznie.

Jesli uzywasz trzymaka pada zatoz pad na trzymak i postepuj w

ten sam sposob jak przy szczotce.

@S'ciqganie szczotki/trzymaka: Po zakonczeniu pracy nalezy wytaczy¢
silnik szczotki,a nastepnie przekrecic¢ szczotke w celu jej zdjecia.

10. Wymiana baterii

(1Wytacz maszyne i $ciggnij zbiornik
Poluzuj zacisk na akumulatorze, odtgcz ztgcze akumulatora i wyjmij
y

akumulator
11.Czynnosci konserwacyjne dyszy ssacej:

Dysza ssaca jest bardzo wazng czesécig maszyny. W procesie wchfaniania
wody tarcie pomiedzy listwa a podtozem spowoduje jej zuzycie. Jesli efekt
pochtaniania wody nie jest dobry, wymagane sg nastepujace kontrole:

(1Bprawdzi¢, czy zadne ciata state nie zaklécajg zbierania wody

@Sprawdzié, czy kat miedzy gumami dyszy a podtozem jest odpowiedni, w

razie potrzeby wyregulowac.
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(3Bprawdzi¢ stan gum ssawy. Jesli dolna krawedz jest mocno

wyeksploatowana, gumy mozna obroci¢. W przypadku zuzycia obu krawedzi

nalezy wymienic na nowe.

12. Czynnosci po zakonczeniu codziennej pracy

14

(1D)Wytrzyj obudowe suchg, wilgotng szmatka

(2)0préznij zbiornik na $cieki i wyczy$¢ go

(3)Wylacz maszyne i zaparkuj jg na réwnej powierzchni, w suchym i

wentylowanym pomieszczeniu.

(4)esli nie uzywasz maszyny przez dtugi czas, nalezy ja co jakis czas

dotadowac aby przedtuzy¢ zywotnosc baterii.

6.Budowa maszyny

(83 ]
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Al e 13

1. Raczka Kierownicza

2. Przetgcznik regulacji kata
nachylenia

3. DZzwignia regulacji kata
4. Wat regulacji kata

5. Pokrywa zbiornika

6. Wiot wody

7 Ostona szczotki

8. Uniwersalne koto

9. Dysza ssaca

10. Panel sterowania

11. Waz zlewu wody brudnej
12. Ladowarka

13. Kontroler

14. Rura ssaca



