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1. Wstęp 

Szorowarka LESP SC 13 to nowoczesne urządzenie, które spełnia wysokie standardy 
czyszczenia, oferując jednocześnie wygodę użytkowania i solidność wykonania. 
Zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi, jest idealnym wyborem do biur, sklepów, 



magazynów oraz innych małych i średnich przestrzeni. Urządzenie łączy wysoką 
efektywność z wyjątkową prostotą obsługi. 

1.1. Przeznaczenie urządzenia 

Szorowarka LESP SC 13 jest przeznaczona do czyszczenia twardych powierzchni takich 
jak: 

• Podłogi w biurach 
• Podłogi w sklepach 
• Podłogi w restauracjach 
• Powierzchnie w magazynach 
• Posadzki w halach produkcyjnych 

Zastosowanie tego urządzenia gwarantuje wysoką efektywność czyszczenia w 
porównaniu do tradycyjnych metod czyszczenia ręcznego. 

1.2. Przeznaczenie i zastosowanie 

Szorowarka LESP SC 13 charakteryzuje się wysoką mobilnością oraz 
wszechstronnością, dzięki czemu doskonale sprawdza się w różnych środowiskach. Z 
powodzeniem może być wykorzystywana do codziennego czyszczenia powierzchni w 
biurach, sklepach, restauracjach, a także na powierzchniach przemysłowych. 

 

2. Opis Urządzenia 

2.1. Budowa szorowarki LESP SC 13 

Szorowarka składa się z kilku kluczowych elementów: 

• Rączka sterująca: Ergonomiczna, zaprojektowana do łatwego manewrowania. 
• Zbiornik na wodę: Odpowiedni do napełniania wodą lub środkiem czyszczącym. 
• Szczotka obrotowa: Skutecznie zbiera zabrudzenia z powierzchni. 
• Silnik elektryczny: Zapewnia napęd dla szczotki oraz innych mechanizmów. 
• Panel sterowania: Umożliwia użytkownikowi dostosowanie ustawień, takich jak 

prędkość obrotów szczotki, tryb pracy. 

2.2. Specyfikacja techniczna 

• Moc silnika: 500 W 



• Szerokość robocza: 30 cm 
• Wydajność robocza: 1000 m²/h 
• Pojemność zbiornika na wodę: 5 l 
• Poziom hałasu: 65 dB 
• Waga: 7 kg 
• Zasilanie: 230V 

2.3. Funkcje i cechy szorowarki 

• Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca komfort pracy 
• Niski poziom hałasu, co sprawia, że jest idealna do użytku w miejscach 

publicznych 
• Kompaktowe wymiary ułatwiające przechowywanie 
• Prosta obsługa dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania 

 

3. Bezpieczeństwo użytkowania 

3.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa 

• Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem 
konserwacji lub czyszczenia. 

• Unikaj używania szorowarki w miejscach, gdzie występuje wilgoć lub gdzie 
urządzenie może zostać zalane. 

• Nigdy nie zostawiaj szorowarki włączonej bez nadzoru. 
• Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.2. Zalecenia przy pracy z urządzeniem 

• Używaj szorowarki na twardych, płaskich powierzchniach. 
• Używaj odpowiednich środków czyszczących zależnie od rodzaju zabrudzenia. 
• Zawsze upewnij się, że szczotki są odpowiednio zamocowane przed 

rozpoczęciem czyszczenia. 

3.3. Instrukcje awaryjne 

• Awaria zasilania: Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do 
źródła zasilania. 

• Zatrzymanie szczotki: Upewnij się, że szczotka nie jest zablokowana przez brud 
lub inne przeszkody. 



 

 

 

4. Przygotowanie do pracy 

4.1. Przygotowanie szorowarki do użycia 

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy szorowarka jest w pełni zmontowana, a 
wszystkie elementy są w dobrym stanie. 

4.2. Instalacja i podłączenie 

• Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego. 
• Upewnij się, że kabel nie jest uszkodzony ani zagięty, aby uniknąć awarii. 

4.3. Napełnianie zbiornika wodą 

• Zbiornik szorowarki należy napełnić wodą lub odpowiednim środkiem 
czyszczącym. 

• Nigdy nie napełniaj zbiornika substancjami agresywnymi, które mogą uszkodzić 
urządzenie. 

4.4. Podstawowe sprawdzenie urządzenia 

• Sprawdź, czy szczotka jest prawidłowo zamocowana. 
• Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo zainstalowany. 

 

 

5. Obsługa i użytkowanie 

5.1. Uruchomienie szorowarki 

• Po upewnieniu się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane, naciśnij 
przycisk włączający. 

• Sprawdź, czy urządzenie działa płynnie, a szczotka obraca się w odpowiednią 
stronę. 



5.2. Zasady czyszczenia różnych powierzchni 

• Na powierzchniach delikatnych używaj mniejszych obrotów szczotki. 
• W przypadku trudnych zabrudzeń zwiększ siłę nacisku na urządzenie. 

5.3. Ruchy robocze urządzenia 

• Urządzenie najlepiej poruszać w sposób równomierny, unikając zbyt szybkiego 
przemieszczania się. 

5.4. Czyszczenie w trudnych warunkach 

W przypadku trudnych zabrudzeń, takich jak tłuszcz, używaj odpowiednich środków 
czyszczących przeznaczonych do takich powierzchni. 

5.5. Wskazówki użytkowania w małych i średnich przestrzeniach 

Korzystaj z trybu niskiej prędkości w przypadku czyszczenia małych powierzchni, aby 
zaoszczędzić czas i energię. 

 

6. Konserwacja i czyszczenie urządzenia 

6.1. Regularne czynności konserwacyjne 

Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia, aby utrzymać je w najlepszej 
kondycji. 

6.2. Czyszczenie i przechowywanie szorowarki 

Po każdym użyciu dokładnie oczyść szczotki i zbiornik z pozostałości środka 
czyszczącego. Wysusz urządzenie przed przechowywaniem. 

6.3. Utrzymanie szczotek 

Szorowarka powinna być regularnie czyszczona, a szczotki wymieniane, gdy są zużyte. 

6.4. Przechowywanie i transport szorowarki 

• Przechowuj szorowarkę w suchym miejscu, aby uniknąć korozji. 
 



 

 

 

 

 

7. Rozwiązywanie problemów 

W przypadku napotkania problemów z szorowarką LESP SC 13, poniżej znajdują się 
najczęściej występujące usterki i sposoby ich rozwiązania: 

7.1. Częste problemy i ich rozwiązania 

• Problem: Szorowarka nie uruchamia się. 
o Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła 

zasilania. 
o Sprawdź, czy włącznik jest w pozycji "ON" (włączone). 
o Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony ani zagięty. 
o Sprawdź, czy nie występuje problem z zabezpieczeniem zasilania (np. 

przepalony bezpiecznik). 
• Problem: Szorowarka nie obraca szczotki. 

o Sprawdź, czy szczotka nie jest zablokowana przez brud lub obce 
przedmioty. 

o Upewnij się, że szczotka jest prawidłowo zamocowana. 
o Weryfikuj, czy silnik nie jest przeciążony. W takim przypadku należy 

wyłączyć urządzenie i odczekać kilka minut przed ponownym 
uruchomieniem. 

• Problem: Zbyt słabe czyszczenie. 
o Upewnij się, że zbiornik na wodę jest napełniony odpowiednią ilością 

wody lub środka czyszczącego. 
o Sprawdź, czy szczotka nie jest zbyt zużyta i wymień ją, jeśli to konieczne. 
o Używaj odpowiednich środków czyszczących w zależności od rodzaju 

zabrudzenia. 
• Problem: Wydobywający się hałas lub drgania. 

o Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane, w tym 
szczotka i osłona. 



o Jeśli hałas jest głośniejszy niż zwykle, sprawdź stan silnika i szczotki, aby 
upewnić się, że nie są one uszkodzone. 

7.2. Diagnozowanie problemów technicznych 

Jeśli napotkasz trudności, które nie zostały opisane w powyższej tabeli, skontaktuj się z 
autoryzowanym serwisem, aby przeprowadzić dokładną diagnostykę urządzenia. 
Możliwe, że problem dotyczy silnika, systemu zasilania lub innych podzespołów, które 
wymagają profesjonalnej naprawy. 

7.3. Kiedy skontaktować się z serwisem 

Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problemu, lub jeżeli urządzenie nie 
działa pomimo prób rozwiązania usterki, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 
Zanim skontaktujesz się z serwisem: 

• Zanotuj dokładny problem oraz ewentualne objawy. 
• Upewnij się, że masz dane urządzenia, takie jak numer seryjny, aby usprawnić 

proces zgłoszenia. 
 

 

 

8. Serwis i gwarancja 

8.1. Informacje o gwarancji 

Szorowarka LESP SC 13 objęta jest standardową gwarancją producenta, która wynosi 
12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje naprawy związane z wadami 
fabrycznymi urządzenia, pod warunkiem że zostały one używane zgodnie z instrukcją 
obsługi. 

8.2. Proces serwisowy 

Aby skorzystać z gwarancji, wykonaj następujące kroki: 

1. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, podając dane zakupu oraz opis 
problemu. 

2. Jeśli konieczna jest wysyłka urządzenia do serwisu, zapakuj je bezpiecznie, aby 
uniknąć uszkodzeń w trakcie transportu. 



3. Serwis przeprowadzi diagnozę problemu i poinformuje Cię o dalszych krokach. 

8.3. Kontakt z autoryzowanym serwisem 

Numer kontaktowy oraz adres serwisu można znaleźć w dokumentacji dołączonej do 
produktu lub na stronie internetowej producenta. Należy zawsze podać numer seryjny 
urządzenia oraz szczegóły dotyczące problemu, aby zapewnić szybszą pomoc. 

 

9. Zakończenie pracy 

9.1. Wyłączanie szorowarki 

Po zakończeniu pracy z szorowarką LESP SC 13, upewnij się, że urządzenie zostało 
wyłączone i odłączone od źródła zasilania. Przełącz urządzenie w tryb wyłączenia, 
naciskając przycisk włącznika. 

9.2. Końcowe sprawdzenie urządzenia 

Przed przechowywaniem urządzenia: 

• Upewnij się, że szczotka została oczyszczona z pozostałości brudu. 
• Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest pusty, aby uniknąć zalegania wilgoci i 

powstawania nieprzyjemnych zapachów. 
• Zrób ogólną kontrolę urządzenia, upewniając się, że wszystkie części są w 

dobrym stanie. 

9.3. Przygotowanie do kolejnego użycia 

Aby przygotować urządzenie do kolejnego użycia: 

• Napełnij zbiornik świeżą wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym. 
• Upewnij się, że szczotki są prawidłowo zamontowane. 
• W razie potrzeby naładuj akumulator (jeśli urządzenie jest akumulatorowe). 

 



 

 

10. Załączniki 

10.1. Specyfikacja techniczna 

• Moc silnika: 500 W 
• Szerokość robocza: 30 cm 
• Wydajność robocza: 1000 m²/h 
• Pojemność zbiornika na wodę: 5 l 
• Poziom hałasu: 65 dB 
• Waga: 7 kg 
• Zasilanie: 230V 
• Typ szczotki: Obrotowa 

10.2. Certyfikaty i atesty bezpieczeństwa 

Szorowarka LESP SC 13 jest zgodna z europejskimi normami bezpieczeństwa, co 
zostało potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Urządzenie spełnia wszystkie 
wymagania dotyczące użytkowania w środowiskach komercyjnych oraz 
przemysłowych. 

10.3. Rysunki techniczne szorowarki 

W załączniku do instrukcji znajduje się szczegółowy rysunek techniczny 
przedstawiający budowę urządzenia oraz schematy montażowe dla użytkowników, 
którzy chcieliby uzyskać dokładniejsze informacje na temat konstrukcji szorowarki 
LESP SC 13. 

 

Podsumowanie 

Szorowarka LESP SC 13 to wszechstronne urządzenie, które zapewnia skuteczne 
czyszczenie różnych powierzchni, zachowując przy tym niski poziom hałasu i wysoką 
wydajność. Dzięki swojej prostocie obsługi i solidnej konstrukcji, jest to idealne 
rozwiązanie dla osób, które potrzebują efektywnego sprzętu do codziennego 
czyszczenia w biurach, sklepach, magazynach i innych przestrzeniach. Pamiętaj, aby 



zawsze dbać o regularną konserwację urządzenia, aby zapewnić jego długowieczność i 
niezawodność. 

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas użytkowania, skorzystaj z rozdziału 
"Rozwiązywanie problemów" lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 
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