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1. Podrecznik bezpieczenistwa uzytkowania

Przeczytaj uwaznie te instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania maszyny. Ogoélne
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa mechanicznego przygotowania, obstugi i
konserwacji sa szczegotowo opisane w tej ksiazce i nalezy ich przestrzegac zgodnie z
przepisami dotyczacymi zapobiegania wypadkom. Producent nie ponosi

odpowiedzialnosci za wypadek spowodowany nieprzestrzeganiem tych zasad!

Niniejsza instrukcja obstugi jest dolaczona do maszyny i powinna byc¢ stale
dostepna dla operatora. Nalezy upewnic sie, Ze operator zapoznal sie z instrukcja

przed rozpoczeciem pracy. W instrukcja uzyto trzech ponizszych ikon:

& Wskazowka: wazne informacje dotyczace gospodarczego wykorzystania.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji moze spowodowac uszkodzenie mechaniczne!

A Uwaga: Niezastosowanie sie do tej instrukcji moze spowodowac awarie
mechaniczng i uszkodzenie mienia!

@ Zabronione: Niezastosowanie sie do tej dyrektywy moze zagrozic personelowi

lub spowodowa¢ powazne szkody materialne!

Srodki ostroznosci

@ Proba obstugi lub naprawy tej maszyny bez przeczytania tej instrukcji moze

spowodowac obrazenia ciata u operatora lub innych osoéb, a takze uszkodzenie urzadzenia
lub innego mienia. Operatorzy powinni zostac przeszkoleni przed uzytkowaniem

maszyny.



@ Niekompletna lub niezmontowana maszyna moze wyrzadzi¢ krzywde

operatorowi lub innym oraz moze uszkodzi¢ maszyne lub inng wlasnosc. Nie uzywaj
maszyny, dopdki nie zostanie catkowicie zmontowana. Uzytkownik powinien doktadnie

sprawdzic integralnos¢ maszyny przed jej uruchomieniem.

@ Konserwacja maszyny powinna by¢ wykonywana przez profesjonalnie

przeszkolony personel. Maszyne nalezy najpierw odlaczyc, aby nieumysinie nie rozszerzyc

usterki.

@ Nalezy zwréci¢ uwage na stan przewodu zasilajgcego | nigdy nie uzywacé

urzadzenia gdy przewaod jest uszkodzony.

A Konserwacja maszyny musi by¢ wykonywana przez profesjonalnie przeszkolony

personel. Préby napraw lub konwersacji bez odpowiedniego przeszkolenia moga
uszkodzi¢ maszyne. Po konserwacji i montazu wszystkich czesci upewnij sie, ze wszystkie

elementy mocujace nie s poluzowane.

A Jesli elementy elektryczne maszyny zostana wystawione na dziatanie wody lub

wilgotnego srodowiska, moga wystapic usterki lub zwarcia. Upewnij sig, ze elementy

elektryczne sg suche, a po uzyciu wytrzyj maszyne do czysta i zaparkuj w suchym miejscu.

A Podczas czyszczenia maszyny nie wtryskiwac wody do wlotu powietrza silnika

ssgcego!

A Maszyna nie moze jezdzi¢ po nieréwnym terenie i pochylosciach, a operator nie

moze siedzie¢ na maszynie.

A Unikaj kontaktu rak, stop i luznej odziezy z obracajacymi sie czesciami maszyny.






{&~ Maszyna jest bardzo ciezka. Zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo podczas

transportu.

UWAGA

ANie uruchamiaj i nie taduj maszyny w poblizu tatwopalnej cieczy

lub gazu.

&Nie parkuj i nie przechowuj maszyny w poblizu tatwopalnej

cieczy lub gazu.

2. Funkcje i srodki ostroznosci
Funkcje

Automat szorujaco-zbierajacy SJ 460 jest przeznaczony do mycia
maszynowego rownych posadzek. Maszyna myje 17 calowg szczotka lub
padem. Brudna woda powstata przy myciu zostaje zaciggnieta do zbiornika na
scieki za pomoca listwy ssacej znajdujacej sie za maszyng. Urzadzenie moze
by¢ wykorzystane do mycia biezacego, doczyszczania silnych zabrudzen lub

polerowania (w tym celu nalezy dobrac odpowiednia szczotke lub pada).

Srodki ostroznosci

1. Urzadzenie to jest wysokowydajng maszyng do czyszczenia podiog
twardych z funkcjami czyszczenia i zbierania wody, ale nie posiada funkgji

czyszczenia gruntu. Przed uzyciem nalezy usung¢ z posadzki zanieczyszczenia






state, aby uniknac zapchania maszyny lub zaklocenia jej pracy.

2. To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku na ptaskiej podtodze. Aby

uniknac¢ uszkodzenia, nie pracuj maszyng na powierzchniach pochytych.

3. Sprzet nalezy parkowac i przechowywac na réwnej powierzchni, a korzystac

z niego powinny tylko osoby przeszkolone.

4. Nigdy nie wiaczaj ani nie przechowuj tego sprzetu w srodowisku

fatwopalnym, wybuchowym i narazonym na dziatanie chemikaliow;

5. To urzadzenie wyposazone jest w przewod zasilajacy. Przed uzyciem
upewnij sig, ze przewdd nie jest uszkodzony. Maszyne podtaczaj tylko do

sprawnego, nieuszkodzonego gniazda zasilania.

6. Podczas uzytkowania maszyny operator powinien nosi¢ odpowiednie

obuwie ochronne.

7. Nigdy nie nalezy przyktadac rak ani stop w okolice pracujacej szczotki.

8. Wszystkie rodzaje znakow bezpieczenstwa operacyjnego na sprzecie

powinny byc czytelne i nienaruszone

9. Urzadzenie nalezy czysci¢ wilgotng szmatka. Mycie urzadzenia pod biezaca
woda moze spowodowac uszkodzenia elektroniki. Dopuszczalne jest wlewanie

biezacej wody prost do zbiornikéw i wezy w celu usuniecia zabrudzen.

10. Konserwacja i naprawy tego sprzetu musza by¢ wykonywane przez

wykwalifikowany personel.



3. Funkcje i parametry

To urzadzenie jest profesjonalnym, w petni automatycznym urzadzeniem

czyszczacym. Posiada nastepujgce cechy:
1. Proste i tatwe w obstudze

Obstuga na panelu sterowania umozliwia jazde naprzéd, zatrzymywanie sie i
cofanie. Koto wyposazone jest w fozyska toczne i posiada maty promien skretu,
co pozwala precyzyjnie zbiera¢ wode przy skrecaniu.

2. Przewdd zapewniajacy ciggtosc pracy
Maszyna posiada przewodd zasilajacy, dzieki czemu mozemy nig pracowac w
trybie ciggtym, bez koniecznych przerw na tadowanie akumulatoréw.

3. tatwe w utrzymaniu i uzytkowaniu

Zbiornik na scieki jest lekki oraz tatwy w zdejmowaniu i czyszczeniu. Zdjecie
zbiornika wody czystej réwniez jest tatwe w wykonaniu, a po jego $ciggnieciu

operator ma tatwy dostep do akumulatora oraz silnika ssacego.



Gtoéwne parametry techniczne

Model 5J460
Szerokosc€ czyszczenia (mm) 430
Szerokosc ssania (mm) 780
Pojemnosc zbiornika na wode (L) 40
Pojemnosc zbiornika na scieki (L) 45
Wydajnosc teoretyczna (m’/b 1900
Napiecie fadowarki (V) 230V
Moc silnika ssacego (W) 500
Moc silnika szczotek (W) 400
Czas pracy (h) 3-4h
Waga (kg 60

4. Pierwsze uzycie
Przy pierwszym uzyciu nowej maszyny nalezy postepowac zgodnie z

ponizszymi procedurami

1. Ostroznie wyjmij maszyne z opakowania, badz sciagnij jg z palety w
asyscie innych osob, aby unikngc¢ uszkodzenia. Nastepnie sprawdz czy

dofaczone akcesoria s kompletne;

2. Przeczytaj uwaznie niniejsza ,Instrukcje obstugi” lub zapytaj sprzedawce o

podstawowe zasady obstugi i srodki ostroznosci.

3. Sprawdz czy listwa ssgca nie wymaga regulacji oraz czy jest podiagczona

do niej rura ssaca.
4. Zaloz szczotke lub trzymak pada z natozonym padem.

5. Nalej czystej wody z detergentem do zbiornika na wode czysta. UWAGA!



Do mycia uzywamy jedynie srodkéw niepienigcych, przeznaczonych do mycia
maszynowego. Dawkowanie srodkéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami

producenta, uzycie wiekszej ilosci grozi uszkodzeniem silnika ssacego. Dla

bezpieczenstwa mozna dolewac srodkow odpieniajgcych.
6. W celu wiaczenia maszyny nalezy przekrecic kluczyk do pozycji ON

7. Nastepnie nalezy uruchomic silnik szczotki poprzez dotkniecie przycisku

po lewej stronie panelu

9. Nastepnie nalezy uruchomic silnik ssawy dotykajac przycisku po prawe;

stronie panelu
10. Za pomoca czarnej dzwigni opusc dysze ssaca.

11. Po zakonczeniu pracy nalezy najpierw wylaczyc silnik szczotek, a

nastepnie silnik ssacy.
5. Codzienna obstuga i konserwacja
Przygotowanie do pracy:

1) Przygotuj detergent przeznaczony do mycia maszynowego. Pamietaj o

dawkowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu ochrony srodowiska prosimy o zminimalizowanie
ilosci detergentu! Prosze uzywac neutralnego,
niskopienigcego  srodka czyszczacego! Uzywajac
detergentu, uzywaj jednoczesnie srodka do eliminacji
piany ze zbiornika na nieczystosci.




2) Wlej detergent do zbiornika na wode czysta, a nastepnie uzupetnij

zbiornik zimng woda.
Przy wlewaniu wody za pomoca weza uwazaj aby nie przelac!
Rozpoczecie pracy:
1. Na obszarze, ktéry ma byc czyszczony, najpierw nalezy oczysci¢ podloze,
aby usunac¢ duze zanieczyszczenia. Przed czyszczeniem upewnij sie, ze na

ziemi nie ma kamieni, skrawkow papieru itp., co znacznie poprawi Twoja

wydajnosc i ochroni maszyne.

2. Uruchom maszyne kluczykiem.

3. Wiacz silnik szczotek oraz silnik ssacy, opusc dysze ssaca i rozpocznij
prace.
Uwaga: Odpowiednia regulacja dyszy ssacej oraz stan gum ssawy majq wplyw
na poziom zbierania.

7. Jesli posadzka jest nieréwna, maszyna moze zostawic¢ troche wody.
Nalezy wtedy wytaczy¢ podawanie wody oraz podniesc szczotke, cofngc
maszyng i przejechac mokre miejsce jeszcze raz z wlaczonym silnikiem

ssgcym.

8. Jesli wystapi problem z zbieraniem wody:



Jesli zauwazysz, ze silnik ssacy przestat pracowac (przestaniesz styszczec
dzwiek odkurzacza) lub zauwazysz, ze dysza ssgca nie zbiera wody
natychmiast przerwij prace w celu sprawdzenia. Mozliwe przyczyny:

(DPetny zbiornik na scieki - nalezy oproznic.

wyptukac zbiornik.

@Zapchany waz - sprawdz droznos$¢ wezy doprowadzajacych i
odprowadzajacych wode.

®

énglz?edmnfa z powyzszych przyczyn nie nastapita, skontaktuj sie z

9. Wymiana szczotki/trzymaka

(1D Zaktadanie szczotki: umies$¢ szczotke pod ostong szczotki, a nastepnie
uruchom silnik szczotki. Jesli podtozysz szczotke w odpowiednim

miejscu szczotka zostanie zatadowana automatycznie.

Jesli uzywasz trzymaka pada zat6z pad na trzymak i postepuj w

ten sam sposob jak przy szczotce.

@

Sciaganie szczotki/trzymaka: Po zakoriczeniu prac¥ na Igié(_wyiqczyé
silnik szczotki,a nastepnie przekrecic szczotke w celu jej zdjecia.

10. Czynnosci konserwacyjne dyszy ssacej:

Dysza ssqca jest bardzo wazng czescig maszyny. Podczas zbierania wody

tarcie pomiedzy listwa a podtozem powoduje jej zuzycie. Jesli efekt



zbierania wody nie jest zadowalajacy, wymagane sg nastepujace czynnosci:

(1) Sprawdzi¢, czy zadne ciata state nie zaktdcaja zbierania wody

@ Sprawdzi¢, czy kat miedzy gumami dyszy a podtozem jest odpowiedni, w
razie potrzeby wyregulowac.

@) Sprawdzi¢ stan gum ssawy. Jesli dolna krawedz jest mocno

wyeksploatowana, gumy mozna obrocic. W przypadku zuzycia obu krawedzi
nalezy wymieni¢ na nowe - odkrec¢ podkretfa dyszy, wyjmij zuzyte gumy, a

nastepnie zal6z nowe w ich miejsce.

12. Czynnosci po zakonczeniu codziennej pracy

(D Wytrzyj obudowe sucha, wilgotng szmatka
@ Oproznij zbiornik na scieki i wyczysc go

3 Whytacz maszyne i zaparkuj jg na rownej powierzchni, w suchym i

wentylowanym pomieszczeniu.



6.Budowa maszyny

1. Panel

2. Waz spustowy

3. Wskaznik poziomu wody
4. Waz ssacy

5. Kota odbojowe dyszy

6. Dysza ssaca

7 Pokretta dyszy

8. Zbiornik na $cieki

9. Zbiornik na wodg czysta

10. Kota jezdne

11. Kota odbojowe szczotki

12. Szczotka

13. Wlot do zbiornika wody czystej
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