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KLAUZULA INFORMACYJNA  
1. Przed użyciem sprawdź jakie napięcie znajduje się w gniazdku, do którego chcesz 

podłączyć maszynę i sprawdź z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej oraz 

potwierdź, że bieżący zasilacz spełnia wymagania tego produktu. W przypadku uszkodzenia 

produktu lub obrażeń ciała spowodowanych nieprawidłowym użyciem zasilacza, nasza 

firma nie ponosi odpowiedzialności.  

2. Nie używaj zasilacza powyżej obciążenia znamionowego. Jeśli spowoduje to uszkodzenie 

zasilacza lub maszyny, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności.  

3. Nie używaj w bardzo ekstremalnych warunkach (kwasowych, zasadowych, zbyt niskiej 

lub zbyt wysokiej temperaturze otoczenia). Jeśli spowoduje to jakiekolwiek uszkodzenie, 

wypadek lub obrażenia itp., nasza firma nie ponosi odpowiedzialności. 4. Nasza firma nie 

ponosi odpowiedzialności za awarie i szkody spowodowane dłuższym nieużywaniem, 

nieprawidłową konserwacją lub przechowywaniem w nieodpowiednich warunkach.  

5. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia powstałe na skutek 

nieprawidłowego użytkowania urządzenia. 

 
 

KOMENTARZ WSTĘPNY 
Maszyna SJ 760 jest automatem szorująco-zbierającym przeznaczonym do mycia posadzek 
twardych. Dzięki zamontowanym obrotowym szczotkom maszyna doczyści każdy rodzaj 
posadzki. Ze zbiornika na wodę czystą urządzenie podaje wodę z detergentem na założone 
szczotki lub pady. Szczotki szorują posadzkę, a pozostałe ścieki zostają zgarnięte przez 
listwę ssącą, znajdującą się za maszyną i zassane wężem ssącym do zbiornika na ścieki. 
Maszyny należy używać wyłącznie do czyszczenia posadzek. Aby zapewnić najdłuższą 
żywotność urządzenia należy je konserwować zgodnie z poniższą instrukcją.  
Przy zamawianiu części zamiennych należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do 
maszyny. Przed wyborem części lub akcesoriów potwierdź model i numer seryjny maszyny. 
Możesz zamówić części i akcesoria telefonicznie lub mailem w dowolnym autoryzowanym 
centrum serwisowym lub u sprzedawcy. Aby maszyna osiągała najlepsze wyniki tworząc 
jednocześnie jak najmniej kosztów należy: 
● Ostrożnie i rozważnie obchodzić się z maszyną 
● Regularnie konserwować maszynę zgodnie z instrukcjami konserwacji zawartymi w 
instrukcji obsługi. 
● Użytkować zgodnie z instrukcja obsługi 
● Używać oryginalnych części producenta 



 

PRZEZNACZENIE 

Maszyna przeznaczona do intensywnego użytku w obiektach przemysłowych oraz 

komercyjnych, doskonale sprawdza się w czyszczeniu różnych rodzajów powierzchni i 

podłóg. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach pracy, 

gdzie zapewnia wysoką wydajność oraz niezawodność. 

Główne cechy: 

●​ Przeznaczenie: Do użytku wyłącznie w zamkniętych lub zadaszonych 

pomieszczeniach, nie może być używana na zewnątrz w warunkach deszczowych ani 

pod wpływem strumieni wody. 

●​ Bezpieczeństwo: Urządzenie nie jest przeznaczone do zbierania niebezpiecznych 

pyłów ani łatwopalnych cieczy. Zabronione jest jego używanie w miejscach o 

atmosferze potencjalnie wybuchowej. 

●​ Wielozadaniowość: Idealna do czyszczenia w obiektach o dużej powierzchni, takich 

jak hale produkcyjne, magazyny, sklepy czy biura. 

●​ Ograniczenia: Maszyna nie może być wykorzystywana jako środek transportu osób 

lub przedmiotów. 

 

 

 

 

 
Proszę wypełnić po instalacji maszyny 
 

Model maszyny: 

Numer seryjny: 

Rodzaj i typ akumulatorów: 

Opcje szczegółowe maszyny: 

Data instalacji maszyny: 

Kontakt do przedstawiciela handlowego: 

Kontakt do serwisu: 

 



 

​
Symbole użyte w instrukcji 

​
​
​
​
​
​
​
 



 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
Należy dokładnie przestrzegać poniższych przepisów, aby uniknąć obrażeń operatora i 

uszkodzenia maszyny. 

●​ Przeczytaj uważnie tabliczki na urządzeniu. Nie zakrywaj ich z żadnego powodu i 

wymień natychmiast, jeśli ulegną uszkodzeniu. 

●​ Maszyna może być używana wyłącznie przez upoważniony, przeszkolony personel. 

●​ Podczas pracy maszyną należy zwracać uwagę na inne osoby znajdujące się w 

pobliżu, zwłaszcza na dzieci. 

●​ Nie mieszaj różnych rodzajów detergentów, ponieważ może to spowodować 

wytwarzanie szkodliwych oparów. 

●​ Nie pakuj i nie przewoź urządzenia, jeśli znajdują się w nim resztki roztworu 

myjącego. 

●​ Temperatura przechowywania urządzenia musi wynosić od -25°C do +55°C. 

●​ Warunki użytkowania: temperatura od 0°C do 40°C i wilgotność względna od 30 do 

95%. 

●​ Nie używaj maszyny w pobliżu łatwopalnych gazów. 

●​ Nie używaj urządzenia jako środka transportu. 

●​ Nie używaj silnych kwasowych środków czyszczących. 

●​ Unikaj używania szczotek stojąc maszyną przez dłuższy czas w jednym miejscu - 

może to doprowadzić do uszkodzenia posadzki. 

●​ Nie używaj urządzenia do zbierania łatwopalnych cieczy oraz niebezpiecznych 

pyłów, 

●​ W przypadku pożaru użyj gaśnicy proszkowej. Nie używaj wody. 

●​ Przy użytkowaniu urządzenia uważaj, aby nie dobijać do przedmiotów typu regały 

czy rusztowania. Może spowodować to uszkodzenie urządzenia, a także 

niebezpieczeństwo dla operatora w postaci spadających przedmiotów.  

●​ Dobierz prędkość roboczą do stanu nawierzchni. 

●​ Nie używaj maszyny na powierzchniach o większym pochyle niż wskazany w danych 

technicznych na końcu instrukcji. 

●​ Jeśli nie używasz maszyny, wyjmij z niej kluczyki i ustaw w bezpiecznym miejscu, 

aby maszyna nie miała możliwości przemieścić się, 

●​ Maszyna przeznaczona jest do jednoczesnego mycia i osuszania posadzki. Jeśli 

operator chce użyć tych funkcji oddzielnie, należy robić to wyłącznie na 

powierzchniach nieużywanych przez inne osoby, a mokrą podłogę odpowiednio 

oznaczyć. 



 

●​ Jeżeli maszyna nie działa prawidłowo, sprawdź, czy nie jest to spowodowane 

zaniedbaniem rutynowej konserwacji. W przeciwnym razie poproś o wizytę 

serwisową u sprzedawcy. 

●​ Jeśli chcesz wymienić jakiekolwiek komponenty, zamów oryginalne części zamienne 

u dealera lub autoryzowanego sprzedawcy. 

●​ Używaj wyłącznie szczotek dostarczonych wraz z urządzeniem lub określonych w 

Instrukcji obsługi i konserwacji. 

●​ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy wyłączyć 

maszynę i odłączyć złącze akumulatora. 

●​ Po wykonaniu prac konserwacyjnych należy upewnić się, że akumulatory zostały 

prawidłowo podłączone. 

●​ Nie usuwaj żadnych zabezpieczeń, które wymagają użycia specjalnych narzędzi. 

●​ Nie myć urządzenia substancjami żrącymi ani wodą pod ciśnieniem. 

●​ Maszyna powinna przejść przegląd po przepracowaniu 200h. 

●​ Aby zapobiec tworzeniu się kamienia w filtrze zbiornika roztworu, nie napełniaj 

zbiornika roztworem detergentu na wiele godzin przed użyciem urządzenia. 

●​ Przed użyciem maszyny sprawdź, czy wszystkie klapy i pokrywy są ustawione 

zgodnie z instrukcją. 

●​ Podczas utylizacji materiałów eksploatacyjnych należy przestrzegać obowiązujących 

przepisów i regulacji. Kiedy żywotność maszyny dobiegnie końca, należy utylizować 

zawarte w niej materiały we właściwy sposób (np. olej, baterie i części elektryczne), 

pamiętając, że sama maszyna została zbudowana przy użyciu materiałów w 100% 

nadających się do recyklingu. 

 

I．PRZYGOTOWANIE MASZYNY 
POSTĘPOWANIE Z ZAPAKOWANĄ 

MASZYNĄ 
Maszyna jest przymocowana do specjalnej palety 

przeznaczonej do obsługi wózków widłowych. Wymiary 

gabarytowe opakowania: 

Dł.: 1380 mm 

Szer.: 880 mm 

Wys.: 1340 mm 

Całkowita waga (łącznie z bateriami): 310 kg. 



 

 

​

Nie ma możliwości umieszczenia na sobie więcej niż  

dwóch opakowań z maszyną jeden na drugim. 

 

 

JAK ROZPAKOWAĆ 

MASZYNĘ 
1. Usuń opakowanie zewnętrzne ( jak na 

rysunku) 

2. Maszyna jest przymocowana do palety 

klinami i pasami blokującymi koło. ​

3. Zdejmij te pasy. ​

4. Zwolnij hamulec elektroniczny, pociągnij 

dźwignię sterującą (Z) 

do pozycji górnej (na kołach napędowych) 

5. Zdejmij maszynę z palety. 

 

Zachowaj paletę na wypadek przyszłych 

potrzeb transportowych.  

 

 

Przenoś zapakowany produkt za pomocą 

odpowiedniego podnośnika.  

 

 

Podczas tej operacji należy upewnić się, że 

nie ma ludzi lub obiektów w pobliżu 

maszyny. 

 

 

 

 

 

 



 

II. BUDOWA MASZYNY 

 

 



 

A: Osłona 

szczotki/trzymaka​

B: Ssawa 

C: Zbiornik wody czystej 

D: Zbiornik na ścieki​

E: Pokrywa zbiornika na 

ścieki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M:Przełącznik 

podnoszenia szczotek 

N: Przełącznik 

uruchamiania silnika 

ssącego​

Y: Stacyjka 

Z: Pokrętło prędkości 

 

 

 

 

G: Filtr​

H: Kierownica​

I: Wąż spustowy​

J: Wąż ssący​

K: Wylot​

L: Dźwignia opuszczania 

dyszy 

O: Światło 

 

 

W: Wskaźnik poziomu 

naładowania baterii​

Z3: Przełącznik przód/tył 

 

 

 

 

 

 

 

P: Fotel​

Q: Zawiesie dyszy​

R: Pokrętło dyszy​

S: Korek wlewu czystej 

wody​

T: Światło ostrzegawcze​

U: Panel sterowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKUMULATORY 
Poniżej znajdują się trzy typy akumulatorów, które można zastosować w maszynie: 

●​ Akumulator kwasowy, składający się z ciekłego kwasu ołowiowego, zwany 

akumulatorem WET.  

●​ Akumulatory trakcyjne z ciekłym elektrolitem, zwane akumulatorami AGM.  

●​ akumulatory trakcyjne z technologią żelową, zwane akumulatorami GEL. ​

Aby zapewnić dobrą wydajność działania, sugerujemy użycie sześciu akumulatorów 

6 V - 200 Ah. NIE WOLNO STOSOWAĆ INNYCH TYPÓW.​

 

 

Maksymalny rozmiar baterii: długość = 260 mm, szerokość = 180 mm, wysokość = 218 mm 

Maksymalna waga akumulatora: 35 kg. 

 

 
Aby uniknąć poparzenia dłoni, zaleca się zawsze nosić rękawice ochronne. 

 

 

 

Zaleca się podnoszenie i przenoszenie akumulatorów wyłącznie za pomocą 

odpowiednich środków do podnoszenia i transportu, biorąc pod uwagę 

określoną wagę i rozmiar. 

 

PODŁĄCZENIE AKUMULATORÓW 
Typ akumulatora musi spełniać wymagania normy CEI21-5 
Wymiary komory baterii to: 
520 mm x 375 mm x 290 mm. 
Aby włożyć baterie, wykonaj następujące czynności: 
1. Zablokuj maszynę poprzez włączenie hamulca 
elektronicznego. 
2. Upewnij się, że zbiornik wody jest pusty i obróć go do oporu. 
3. Umieść baterie w komorze 
4. Podłącz baterie zgodnie ze schematem. 

5. Umieść zbiornik z powrotem na miejscu.  

 

 
 



 

Zaleca się używanie wyłącznie szczelnych, nieuszkodzonych baterii. Wyciekający 

kwas może uszkodzić maszynę. 

 

Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń rąk, zaleca się zawsze nosić rękawice 

ochronne. 

 

Proces ten musi być wykonywany przez wykwalifikowany personel. 

Nieprawidłowe podłączenie złącza może być przyczyną problemów w 

funkcjonowaniu maszyny oraz jej uszkodzenia. 

 

KONSERWACJA AKUMULATORA  

Aby zapewnić długowieczność i prawidłowe działanie akumulatora, należy ściśle 

przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta. Podczas konserwacji i ładowania 

akumulatora szczególną uwagę należy zwrócić na wybór odpowiedniej ładowarki. Jeśli 

ładowarka nie jest dołączona do zestawu, musi być dobrana w sposób precyzyjny, zgodny z 

wymaganiami konkretnego rodzaju akumulatora. 

Wskazówki konserwacyjne: 

●​ Zawsze stosuj ładowarkę przeznaczoną do danego typu akumulatora. 

●​ Upewnij się, że ładowarka jest zgodna z parametrami technicznymi akumulatora, aby 

uniknąć uszkodzeń i zapewnić jego maksymalną żywotność. 

●​ Podczas ładowania akumulatora przestrzegaj zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, 

aby zapobiec przegrzaniu lub innym zagrożeniom. 

Zachowanie odpowiednich procedur konserwacyjnych pozwala na długotrwałe i bezpieczne 

użytkowanie akumulatora w urządzeniu. 

UTYLIZACJA BATERII 

Po zakończeniu żywotności akumulatora, należy go odłączyć wyłącznie przez 
wykwalifikowany i przeszkolony personel, który następnie powinien wyjąć akumulator z 
komory baterii. 

 

 



 

Ważne informacje: 

●​ Zużyte akumulatory: Zużyte baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów 
niebezpiecznych, dlatego ich utylizacja musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

●​ Zasady utylizacji: W celu zapewnienia bezpiecznego pozbycia się zużytych 
akumulatorów, należy skontaktować się z odpowiednimi punktami zbiórki odpadów 
niebezpiecznych lub firmami zajmującymi się ich recyklingiem. 

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW  

Aby zapewnić prawidłową pracę akumulatora i uniknąć jego trwałego uszkodzenia, należy 
unikać jego całkowitego rozładowania. W przypadku, gdy pojawi się migający sygnał 
„akumulatory rozładowane”, należy zorganizować ładowanie w ciągu kilku minut. 

Instrukcja podłączania ładowarki akumulatorów: 

1.​ Ustawienie maszyny: Umieść maszynę w pobliżu ładowarki akumulatora na równej, 
suchej powierzchni, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

2.​ Sprawdzenie zbiornika: Upewnij się, że zbiornik jest pusty. W przeciwnym razie 
należy go całkowicie opróżnić. 

3.​ Sprawdzenie stacyjki: Upewnij się, że stacyjka znajduje się w położeniu „0”. Jeśli nie, 
przekręć kluczyk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić 
ją na „0”. 

4.​ Odłączenie złącza: Odłącz złącze układu elektrycznego od złącza akumulatora, a 
następnie podłącz ładowarkę do złącza akumulatora. 

 
Wentylacja: Zbiornik powinien być otwarty przez cały czas trwania cyklu 

ładowania akumulatora, aby zapewnić odpowiednią wentylację. 

 

Niebezpieczeństwo: Podczas ładowania akumulatora może wystąpić ryzyko 

wdychania gazów oraz wycieku żrących cieczy. Należy zachować szczególną 

ostrożność i przestrzegać zaleceń producenta. 

WSKAŹNIK POZIOMU ​​NAŁADOWANIA AKUMULATORA 

Wskaźnik baterii ma 8 pozycji i 1 migającą lampkę.  

8=100% migające światło = 0% 

 

 



 

Kilka sekund po zaświeceniu się kontrolki silnik szczotki wyłącza się automatycznie. 

Jednakże możliwe jest dokończenie procesu zbierania wody przed ponownym 

naładowaniem. 

 

DZIAŁANIE MASZYNY 

Maszyna jest wyposażona w szereg funkcji umożliwiających łatwe 

sterowanie ruchem oraz efektywne czyszczenie powierzchni. 

Ruch maszyny: 

●​ Jazda do przodu: Aby uruchomić jazdę do przodu, należy 

wybrać przycisk (Z3) ustawiony na pozycję „do przodu” i 

wcisnąć pedał napędu (L). Regulacja prędkości odbywa się 

poprzez stopniowy nacisk na pedał (L) oraz dodatkowo za 

pomocą pokrętła (Z). 

●​ Jazda do tyłu: Aby cofnąć maszynę, należy nacisnąć 

przycisk (Z3) ustawiony na pozycję „wstecz” i wcisnąć 

pedał napędu (L). 

Funkcjonowanie ssawy: 

●​ Po opuszczeniu ssawy maszyna będzie mogła poruszać się 

tylko do przodu. 

Napęd szczotek: 

●​ Włączenie szczotek: Aby uruchomić szczotki, należy przesunąć przycisk (Z3) do 

przodu, opuścić głowicę szczotki i wcisnąć pedał jazdy (L). 

●​ Zatrzymanie szczotek: Szczotki nie będą działały, jeśli głowica szczotki jest 

podniesiona lub gdy pedał jazdy (L) jest zwolniony. 

Napęd ssący: 

●​ Włączenie ściągaczki: Aby uruchomić ssanie, należy przesunąć przycisk (X) do 

przodu i opuścić ściągaczkę. 

●​ Zatrzymanie ssawki: ściągaczka przestaje działać po 60 sekundach od momentu jej 

podniesienia. 



 

Prędkość jazdy do tyłu jest ograniczona, aby spełniać obowiązujące normy zdrowia i 

bezpieczeństwa. W przypadku wykonywania nawet krótkich ruchów wstecz, należy 

pamiętać, aby zgarniająca listwa była podniesiona, co zapewnia bezpieczną obsługę 

urządzenia i minimalizuje ryzyko uszkodzeń. 

Gdy bateria jest rozładowana, wszelkie operacje są zabronione, aby zapobiec 

uszkodzeniom urządzenia i zapewnić jego prawidłowe działanie po naładowaniu. 

 

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA 

Przed napełnieniem zbiornika: 

1.​ Usuń korek wlewu z lewej strony maszyny i upewnij się, że filtr roztworu jest 

prawidłowo zamontowany; 

2.​ Sprawdź, czy korek filtra roztworu (K), znajdujący się pod zbiornikiem z przodu po 

lewej stronie maszyny, jest prawidłowo zamknięty. Zbiornik na ścieki musi być 

całkowicie opróżniony za każdym razem, gdy napełniasz zbiornik roztworu. 

 

Zbiornik można napełniać w następujący sposób:​

Usuń korek wlewu (S) i napełnij go za pomocą gumowego węża z lewej strony maszyny. 

Napełnij czystą wodą o temperaturze nieprzekraczającej 50°C. Ilość wody w zbiorniku 

można sprawdzić przez rurkę poziomu po prawej stronie siedzenia. Zbiornik ma 

maksymalną pojemność wynoszącą około 100 litrów. Dodaj detergent do zbiornika w 

stężeniu i sposób wskazany na etykiecie producenta detergentu. Aby zapobiec 

powstawaniu nadmiernej piany, która mogłaby uszkodzić silnik ssący, używaj tylko 

minimalnej ilości detergentu, która jest konieczna.  

 



 

Zawsze używaj detergentów, które są zalecane przez producenta do stosowania 

w maszynach szorujących, zgodnie z informacjami na etykiecie. Nie stosuj 

produktów kwasowych, zasadowych ani rozpuszczalników, jeśli nie ma takiej 

informacji na etykiecie. Detergenty kwasowe lub zasadowe do konserwacji mogą 

być stosowane, pod warunkiem, że ich pH mieści się w zakresie od 4 do 10 i nie zawierają 

substancji takich jak środki utleniające, chlor, brom, formaldehyd ani rozpuszczalniki 

mineralne. 

Środki ostrożności podczas pracy z detergentami i chemikaliami 

●​ Zasady bezpieczeństwa​

Zawsze należy zakładać rękawice ochronne przed obsługą detergentów, 

roztworów kwasowych lub zasadowych. Dzięki temu można uniknąć 

poważnych uszkodzeń skóry rąk. 

●​ Zalecenia dotyczące sprzętu ochronnego​

Używaj rękawic wykonanych z materiału odpornego na działanie chemikaliów, takich 

jak: 

○​ Lateks 

○​ Nitril 

Zalecenia dotyczące stosowania detergentów i środków chemicznych 

Wybór detergentu 

●​ Zawsze używaj detergentu o niskiej pianie, aby uniknąć nadmiernego pienienia się, 

które mogłoby zakłócić pracę urządzenia lub proces czyszczenia. 

●​ Unikaj stosowania czystych kwasów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie lub 

powierzchnię czyszczoną. Zawsze stosuj środki przeznaczone do użycia z danym 

urządzeniem. 

Minimalizacja piany 

Aby skutecznie ograniczyć powstawanie piany: 

1.​ Przed rozpoczęciem czyszczenia wlej minimalną ilość płynu przeciwpiennego do 

zbiornika odzysku. 

2.​ Regularnie monitoruj poziom piany w trakcie pracy i w razie potrzeby uzupełnij 

środek przeciwpienny. 

 



 

Wskazówki praktyczne 

●​ Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących stosowania detergentów. 

●​ Używaj tylko preparatów odpowiednich do materiałów i powierzchni, które są 

czyszczone. 

●​ Zawsze upewnij się, że zbiorniki są czyste i pozbawione pozostałości po poprzednich 

środkach chemicznych przed dodaniem nowego detergentu. 

Ostrzeżenie 

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do: 

●​ Uszkodzenia urządzenia. 

●​ Słabszej skuteczności czyszczenia. 

●​ Potencjalnego zagrożenia zdrowia użytkownika. 

Upewnij się, że zbiornik na ścieki jest 

pusty. Jeśli zbiornik jest pełny, należy 

go całkowicie opróżnić przed 

rozpoczęciem pracy. Sprawdź, czy 

korek rury spustowej (oznaczenie I), 

znajdujący się z tyłu maszyny, jest 

prawidłowo zamknięty. Nieprawidłowe 

zamknięcie korka może prowadzić do 

wycieków i obniżenia skuteczności 

pracy urządzenia. 

 

 

 
 
 
 
 



 

MONTAŻ LISTWY ZGARNIAJĄCEJ 

Zgarniająca listwa dostarczona w zdemontowanej formie musi zostać prawidłowo 

zamontowana podczas instalacji maszyny. Wykonaj poniższe kroki: 

1.​ Przygotowanie zgarniającej listwy 

○​ Podnieś zgarniającą listwę (Q). 

○​ Naciśnij przycisk podnoszenia zgarniającej listwy (N), aby przesunąć ją w 

prawo. 

2.​ Zabezpieczenie maszyny 

○​ Obróć klucz główny w lewo do pozycji „0”. 

○​ Wyjmij klucz z panelu sterowania, aby zabezpieczyć maszynę przed 

przypadkowym uruchomieniem. 

3.​ Poluzowanie pokręteł 

○​ Poluzuj pokrętła (R) służące do wstępnego montażu zgarniającej listwy. 

4.​ Mocowanie listwy 

○​ Włóż lewy bolec zgarniającej listwy w lewą szczelinę łączenia listwy. 

○​ Włóż prawy bolec zgarniającej listwy w prawą szczelinę łączenia listwy. 

5.​ Dokręcenie listwy 

○​ Dokręć pokrętło (R), upewniając się, że: 

■​ Podkładka i sprężyna znajdują się w górnej części wspornika 

zgarniającej listwy. 

6.​ Podłączenie węża ssącego 

○​ Włóż wąż ssący (J) do otworu listwy. 

Wskazówki końcowe 

●​ Upewnij się, że listwa została zamontowana solidnie i znajduje się w odpowiedniej 

pozycji roboczej. 

●​ Po zakończeniu montażu sprawdź działanie listwy przed rozpoczęciem pracy. 

 



 

Te operacje należy przeprowadzać w rękawicach ochronnych, aby uniknąć 

ewentualnego kontaktu z krawędziami lub końcówkami metalowych 

elementów. 

REGULACJA WYSOKOŚCI LISTWY ZGARNIAJĄCEJ 

Aby dostosować wysokość zgarniającej listwy do stanu zużycia gumy, postępuj zgodnie z 

poniższymi krokami: 

Kroki regulacji 

1.​ Odblokowanie listwy 

○​ Odkręć nakrętkę blokującą, aby odblokować możliwość regulacji. 

2.​ Regulacja wysokości 

○​ Obracaj nakrętkami (R), aby dostosować wysokość zgarniającej listwy: 

■​ Obrót w jedną stronę podnosi listwę. 

■​ Obrót w przeciwną stronę obniża listwę. 

○​ Kontynuuj regulację, aż osiągniesz wymaganą wysokość. 

3.​ Zablokowanie pozycji 

○​ Gdy osiągniesz odpowiednią wysokość, dokręć nakrętkę blokującą, aby 

zabezpieczyć listwę w wybranej pozycji. 

Wskazówki praktyczne 

●​ Upewnij się, że listwa przylega równomiernie do podłoża, aby zapewnić efektywne 

działanie. 

●​ Regularnie sprawdzaj zużycie gumy, aby w razie potrzeby ponownie dostosować 

wysokość. 

MONTAŻ SZCZOTEK 

Aby zamontować szczotki w korpusie głowicy szczotki, wykonaj następujące kroki: 

1.​ Upewnij się, że główny przełącznik znajduje się w pozycji „OFF-0”. 

2.​ Podnieś głowicę szczotki, naciskając przycisk podnoszenia głowicy szczotki (M) i 

obracając ją w lewo. 

3.​ Gdy głowica szczotki osiągnie najwyższą pozycję, umieść szczotki w uchwycie płyty 

pod głowicą. Obracaj szczotki, aż trzy przyciski wpasują się w zagłębienia płyty. 


























