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1. Wprowadzenie 

Dziękujemy za wybór profesjonalnego odkurzacza przemysłowego do pracy na mokro i 
sucho. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniach przemysłowych, 
warsztatowych i usługowych. Łączy wysoką moc z dużą pojemnością i solidną 
konstrukcją, co czyni go niezawodnym partnerem w codziennej pracy. 

 

2. Zawartość zestawu 

W skład zestawu wchodzą: odkurzacz z wężem spustowym, ssawka podłogowa do 
pracy na mokro, ssawka podłogowa do pracy na sucho, ssawka okrągła z włosiem, 
dysza szczelinowa, rura ssąca z kompletem rur stalowych, filtr pochłaniający pył oraz 
przewód zasilający o długości 8 metrów. 

 

3. Podstawowe parametry techniczne 

Odkurzacz ma moc znamionową 4800 W, zasilany jest prądem o napięciu 220–240 V i 
częstotliwości 50–60 Hz. Posiada trzy niezależne silniki ssące. Pojemność zbiornika 
wynosi 100 litrów. Długość przewodu zasilającego to 8 metrów, a całkowita masa 
urządzenia wynosi 29,8 kg. Poziom hałasu w trakcie pracy to 80 decybeli. 

 

4. Uruchamianie urządzenia 

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są prawidłowo 
podłączone. Postaw odkurzacz na stabilnym, płaskim podłożu. Dobierz odpowiednią 
ssawkę do rodzaju zanieczyszczeń. Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz 
odpowiednią liczbę silników – jeden, dwa lub trzy – w zależności od potrzeb. 

 

5. Praca na sucho 

Do odkurzania suchych zabrudzeń zawsze używaj filtra pochłaniającego pył. Załóż 
odpowiednią końcówkę – ssawkę podłogową na sucho, dyszę szczelinową lub ssawkę 



okrągłą. Pracuj systematycznie, opróżniając zbiornik, gdy się napełni. Nigdy nie pracuj 
bez założonego filtra w trybie na sucho. 

 

6. Praca na mokro 

Do pracy na mokro zdejmij filtr pochłaniający pył, jeśli jest założony. Użyj ssawki 
podłogowej do cieczy. Po zakończonym odkurzaniu spuść wodę z pomocą węża 
spustowego, a następnie przepłucz zbiornik czystą wodą. Pozostaw go otwarty do 
wyschnięcia. 

 

7. Czyszczenie i konserwacja 

Po każdym użyciu dokładnie oczyść zbiornik. Filtr opłucz w wodzie i pozostaw do 
wyschnięcia przed ponownym montażem. Sprawdź, czy rury i ssawki nie są zatkane. 
Przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Regularnie kontroluj stan kabla zasilającego 
i kółek transportowych. 

 

8. Bezpieczeństwo 

Zawsze używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. Nie zasysaj żarzących się, 
gorących ani łatwopalnych materiałów. Nie pozostawiaj odkurzacza bez nadzoru 
podczas pracy. Przed czyszczeniem, opróżnianiem lub serwisowaniem zawsze odłącz 
urządzenie od prądu. Nie używaj odkurzacza z uszkodzonym przewodem zasilającym. 

 

9. Najczęstsze problemy i rozwiązania 

Jeśli urządzenie się nie włącza, sprawdź, czy jest podłączone do zasilania i czy włączniki 
silników są ustawione w odpowiedniej pozycji. W przypadku słabej siły ssania sprawdź, 
czy filtr nie jest zabrudzony i czy rury nie są zatkane. Jeśli odkurzacz się przegrzewa, 
zrób przerwę w pracy i oczyść filtr. 

 



10. Gwarancja i serwis 

Odkurzacz objęty jest 12-miesięczną gwarancją. W przypadku awarii skontaktuj się z 
autoryzowanym serwisem. Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy je opróżnić i 
oczyścić. 
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