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Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące 

obsługi i konserwacji maszyny. Przed rozpoczęciem użytkowania 

należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji oraz upewnić się, 

że wszystkie zawarte w niej informacje są zrozumiałe. 

Podczas zamawiania części zamiennych należy korzystać z 
katalogu części dołączonego do maszyny. Przed doborem części 
lub akcesoriów należy sprawdzić model maszyny oraz jej numer 
seryjny. Części i akcesoria można zamawiać telefonicznie lub 
listownie w dowolnym autoryzowanym punkcie serwisowym albo u 
dealera. 

Maszyna została zaprojektowana tak, aby zapewniać wysoką 
wydajność i niezawodną pracę. Najlepsze rezultaty przy 
najniższych kosztach eksploatacji można osiągnąć pod 

warunkiem, że: 

● maszyna będzie użytkowana z należytą ostrożnością, 
● konserwacja będzie wykonywana regularnie, zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, 
● do napraw będą stosowane oryginalne części zamienne lub 

części o równoważnej jakości. 

 

Dane maszyny 
Prosimy o wypełnienie podczas instalacji i zachowanie do 
wykorzystania w przyszłości. 

● Numer typu – 
● Numer seryjny maszyny – 
● Opcje / wyposażenie maszyny – 
● Przedstawiciel handlowy – 
● Telefon kontaktowy do przedstawiciela handlowego – 
● Numer klienta – 
● Data instalacji – 
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Środki ostrożności 

Maszyna jest przeznaczona do użytku przemysłowego i komercyjnego. 

Została zaprojektowana specjalnie do czyszczenia twardych podłóg wewnątrz 

pomieszczeń i nie może być używana do innych celów. Należy zawsze 

stosować zalecane pady szorujące i szczotki, a także ogólnie dostępne środki 

do czyszczenia podłóg przeznaczone do tego typu urządzeń. 

Wszyscy operatorzy muszą przeczytać, zrozumieć i przestrzegać poniższych 

zasad bezpieczeństwa. 

Poniżej przedstawiono opis symboli ostrzegawczych dotyczących 

bezpieczeństwa stosowanych w niniejszej instrukcji oraz nagłówka „Dla 

bezpieczeństwa”. 

 

  OSTRZEŻENIE: Służy do ostrzegania przed zagrożeniem lub 

poważnym niebezpiecznym sposobem użytkowania. 

Dla bezpieczeństwa: Wskazuje zasady, których należy przestrzegać 

podczas użytkowania maszyny w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała, 

porażenie prądem elektrycznym, pożar lub wybuchu. 

 

 OSTRZEŻENIE: zagrożenie pożarem lub wybuchem: 

● Nie używać cieczy łatwopalnych. Nie obsługiwać maszyny w pobliżu cieczy 

łatwopalnych ani w miejscach, w których występują łatwopalne ciecze, gazy lub 

pyły palne. 

● Maszyna nie jest wyposażona w silnik przeciwwybuchowy. W przypadku 

użytkowania maszyny w miejscu, w którym występują łatwopalne gazy, ciecze lub 
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pyły palne, silnik elektryczny podczas rozruchu i pracy wytwarza iskry, co może 

spowodować zapłon lub wybuch. 

● Nie zbierać materiałów łatwopalnych ani metali reaktywnych. 

● Akumulator wydziela wodór. Trzymać z dala od iskier i otwartego ognia. Podczas 

ładowania pozostawiać komorę akumulatora otwartą. 

 OSTRZEŻENIE: ryzyko porażenia prądem elektrycznym.  

Przed przystąpieniem do serwisowania maszyny należy odłączyć akumulator. 

 

 OSTRZEŻENIE: Obracająca się szczotka podczas pracy stanowi 

zagrożenie. 

Nie zbliżać rąk. Przed przystąpieniem do serwisowania maszyny należy wyłączyć 

zasilanie. 

 

 

Poniższe informacje określają sytuacje stwarzające potencjalne 

zagrożenie dla operatorów lub urządzenia. 

1. Nie obsługiwać maszyny: 

● w przypadku kontaktu z cieczami łatwopalnymi lub w pobliżu 

łatwopalnych gazów - może to spowodować wybuch lub pożar, 

● bez odpowiedniego przeszkolenia i upoważnienia do obsługi maszyny, 

● bez wcześniejszego przeczytania i zrozumienia instrukcji obsługi, 

● jeśli maszyna nie działa prawidłowo. 

2. Przed uruchomieniem maszyny: 

● upewnić się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłowo 

zamontowane i działają poprawnie. 
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3. Podczas użytkowania maszyny: 

● zwalniać podczas jazdy po pochyłościach oraz śliskich nawierzchniach, 

● nosić obuwie antypoślizgowe, 

● zwalniać podczas skręcania, 

● niezwłocznie zgłaszać wszelkie uszkodzenia maszyny lub 

nieprawidłowości w jej działaniu, 

● nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się na maszynie lub w jej pobliżu, 

● przestrzegać proporcji mieszania oraz instrukcji użytkowania podanych 

na pojemniku środka chemicznego. 

4. Przed opuszczeniem maszyny lub przystąpieniem do jej naprawy: 

● zaparkować maszynę na stabilnym, równym podłożu, 

● wyłączyć maszynę. 

5. Podczas serwisowania maszyny: 

● unikać kontaktu z ruchomymi częściami; nie nosić luźnej odzieży, 

luźnych koszul ani szerokich rękawów, 

● przed rozpoczęciem prac przy maszynie odłączyć akumulator, 

● podczas pracy przy akumulatorze lub jego przewodach nosić rękawice 

ochronne oraz ochronę oczu, 

● unikać kontaktu z elektrolitem akumulatorowym, 

● nie myć maszyny myjką wysokociśnieniową ani strumieniem wody z 

węża, 

● stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zatwierdzone 

przez producenta, 

● wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez 

wykwalifikowany personel serwisowy, 

● nie wprowadzać zmian w oryginalnej konstrukcji maszyny. 

6. Podczas przemieszczania maszyny: 

● wyłączyć maszynę, 

● nie przenosić maszyny, gdy jest wyposażona w akumulator, 

● przenosić maszynę z pomocą innych osób, 

● podczas załadunku lub rozładunku maszyny z samochodu ciężarowego 

lub przyczepy używać zalecanej rampy załadunkowej, 

● zabezpieczyć maszynę na samochodzie ciężarowym lub przyczepie za 

pomocą lin mocujących, 

● opuścić głowicę szczotki do dolnego położenia. 
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Instrukcja obsługi maszyny  
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Schemat maszyny 
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Lp. Numer części Nazwa części 

1 PART1 Zespół ramy podstawy 

2 PART2 Zespół wspornika głowicy ssącej / pobierającej 

3 PART3 Elementy napędu silnika 

4 PART4 Elementy układu kierowniczego 

5 PART5 Elementy panelu sterowania 

6 PART6 Elementy zbiornika czystej wody 

7 PART7 Zespół zbiornika brudnej wody (powrotnego) 

8 PART8 Zespół głowicy 

9 PART9 Elementy głowicy szorującej / leżącej 

10 PART10 Elementy układu wodnego (hydraulicznego) 
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CZĘŚĆ 1: Montaż ramy bazowej  
 

 

 

 
Liczba porządkowa Numer części Nazwa części 

1 A010155 Wspornik górny docisku  

2 A010156 Wspornik dolny docisku 

3 A010157 Łącznik wspornika zgarniacza 
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CZĘŚĆ 2: Zespół wspornika głowicy ssącej / pobierającej 
 

Lp. Numer części Nazwa części 

1 A010140 Rama podstawy 

2 A010148 Płyta amortyzująca silnika 

3 A010153 Ramię pociągowe głowicy II 

4 A010152 Ramię pociągowe głowicy I 

5 A010147 Płyta regulacyjna silnika 

6 C010121 Koło pasowe 
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CZĘŚĆ 3: Elementy napędu silnika

Lp. Numer części Nazwa części 

1 B010133 Koło napędowe Φ256x80 

2 E010125 Silnik napędowy 24V 500W 
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CZĘŚĆ 4: Elementy układu kierowniczego 

 

 

Lp. Numer części Nazwa części 

1 C010123 Oś pozycjonująca / orientująca 

2 A010142 Ramię wahliwe podnoszenia 

3 A010143 Płyta łącząca ramienia podnoszącego 

4 G010107 Rękojeść bakelitowa M8X40 

5 M010155 Wałek zębaty osi przedniej 

6 C010128 Głowica pociągowa / Zaczep 

7 B010131 Koło kierownicy 260 

8 A010144 Wspornik napinacza 

9 A010141 Wózek zwrotny / Przegubowy 

10 E010130 Włącznik klaksonu 

11 N010261 Łożysko 6004 

12 N010300 Przegub Cardana (Uniwersalny) 18x30x80 

13 C010126 Oś 

14 A010158 Wspornik montażowy koła przedniego 

15 C010125 Piasta koła przedniego 

16 B010134 Koło samonastawcze łożyskowane Φ200x60 

17 C010124 Koło łańcuchowe 40 zębów 

18 A010159 Podkładka 

19 C010125 Piasta koła przedniego 

20 N010304 Łańcuch, odcinek 06B (50 ogniw / skoków) 

21 B010124 Osłona układu kierowniczego 560 
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CZĘŚĆ 5: Elementy panelu sterowania 

 

 
Lp. Numer części Nazwa części 

1 E010129 Pokrętło regulacji prędkości 

2 E010127 Przełącznik jazdy przód/tył (3-pozycyjny) 

3 E010103 Zespół / Podzespół 

4 A010145  

CZĘŚĆ 5: Elementy zbiornika czystej wody 
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Lp. Numer części Nazwa części 

1 E010128 Pedał przyspieszenia (Akcelerator) 

2 E010126 Kontroler / Sterownik napędu 24V 

3 B010132 Poduszka fotela (Siedzisko) 

4 B010121 Zbiornik czystej wody 560 

5 A010162 Uchwyt / Obsada filtra 

6 E010133 Reflektor przedni 24V 

7 A010150 Wspornik fotela 

8 A010151 Płyta montażowa osprzętu 
elektrycznego 

9 P020148 Korek silikonowy 
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CZĘŚĆ 7: Zespół zbiornika brudnej wody

Lp. Numer części Nazwa części 

1 A010146 Płyta montażowa silnika 

2 H010252 Osłona silnika ssącego 

3 B010125 Rura spustowa brudnej wody Φ38x400 
(01+09) 

4 B010126 Rura ssąca brudnej wody Φ38x1000 
(01+06) 

5 P010107 Oznaczenia: A5 A11 A9 A7 

6 B010122 Zbiornik brudnej wody 560 

7 B010123 Pokrywa zbiornika 560 
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CZĘŚĆ 8: Zespół głowicy 

 

Lp. Numer części Nazwa części 

1 A010146 Płyta montażowa silnika 

2 A010154 Osłona szczotki 

3 C010116 Blokada tarczy szczotki 

4 B010127 Tarcza szczotki 21 cali 

5 P010198 Koło obrotowe (nastawne) 75 

6 E010124 Silnik szczotki 24V 300W Φ18 

7 B010135 Fartuch przeciwrozbryzgowy szczotki 

8 E010103 Elektrozawór 24V 

9 A010106 Wspornik elektrozaworu 
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CZĘŚĆ 9: Elementy głowicy ssącej (ściągaczki) 
 

 

 

 
 

Lp. Numer części Nazwa części Cyfra 

1 SJ56008001 Koło odbojowe 2 

2 SJ56008002 Korpus główny ssawy 1 

3 SJ56008003 Wspornik ssawy 2 

4 SJ56008004 Okucia stalowe / Akcesoria żelazne 1 

5 SJ56008005 Guma ssąca przednia 1 

6 SJ56008006 Listwa dociskowa gumy ssącej 1 

7 SJ56008007 Guma ssąca tylna 1 

8 SJ56008008 Płytka dociskowa gumy ssącej 1 

9 SJ56008009 Śruba 4 

10 SJ56008010 Nakrętka motylkowa 4 
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CZĘŚĆ 10: Elementy układu wodnego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Numer części Nazwa części 

1 N010279  

2 P010119 Filtr wody 

3 N010101 Zawór kulowy 
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Instrukcja obsługi 
Odbiorco, po rozpakowaniu maszyny należy: 
 

- Sprawdzić czy opakowanie maszyny nie jest uszkodzone. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt 
przewoźnikowi (firmie transportowej). 

 
- Sprawdzić zawartość przesyłki z poniższą listą. W przypadku braków 

ilościowych prosimy o natychmiastowy kontakt ze sprzedawcą. 
 

Zawartość przesyłki: 
• Akumulator 8V: 3 szt. – standard 

• Ładowarka akumulatorów 24V: 1 szt. – standard 

•  Zestaw przewodów akumulatorowych: 1 kpl. – standard 

• Gumy ssące (listwy zgarniające): 1 para – standard 

•  Szczotka zmywająca: 2 szt. – standard 

•  Tarcza napędowa (uchwyt padu): 2 szt. – standard 

• Inne akcesoria – opcjonalne 
 
 

- Przed zdemontowaniem maszyny należy usunąć zabezpieczenia 
transportowe oraz pasy mocujące urządzenie do palety. Przy 
pomocy drugiej osoby ostrożnie ściągnąć maszynę z palety 
transportowej, 

 

  Uwaga: Jeśli nie jest używana rampa załadowcza/wyładowcza, nie 
należy przesuwać urządzenia bezpośrednio po podłożu, aby uniknąć jego 
uszkodzenia. 

  Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, przed montażem 
akumulatora należy rozładować je z magazyn.
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Instalacja akumulatora 

    OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem lub wybuchem. Akumulator 
wydziela wodór. Trzymać z dala od iskier lub otwartych źródeł ognia. Podczas 
ładowania pokrywa akumulatora musi być otwarta. 
 
Ze względów bezpieczeństwa: Podczas prac serwisowych przy urządzeniu, 
w trakcie obsługi akumulatora oraz jego okablowania, należy nosić rękawice 
ochronne i środki ochrony oczu. Unikać kontaktu z płynnym kwasem 
akumulatorowym. 

1. Zaparkować urządzenie na równej powierzchni i wyjąć kluczyk. 
2. Podnieść zbiornik zanieczyszczeń, aby odsłonić komorę akumulatora. 
3. Ostrożnie zamontować akumulator w komorze, zabezpieczyć blokadą 

(hamulcem) i postępować zgodnie z poniższym schematem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Uwaga: Nie wrzucać akumulatora do komory akumulatora, aby uniknąć 
uszkodzenia akumulatora i urządzenia. 
 
 

4. Przed podłączeniem akumulatora należy upewnić się, że elektroda i 
zacisk są czyste. W razie potrzeby użyć roztworu do czyszczenia 
elektrod oraz szczotki drucianej. 

 

 Uwaga: Na podłączone okablowanie nałożyć cienką warstwę smaru bez 
metalicznego lub sprayu ochronnego, aby zapobiec korozji akumulatora. 
 
 

5. Po zamontowaniu akumulatora należy sprawdzić poziom jego 
naładowania na wskaźniku naładowania akumulatora. W razie potrzeby 
naładować akumulator. 
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Sposób czyszczenia maszyny 
Ilość wody (mieszaniny wody i detergentu) podawanej na podłoże reguluje się 
ręcznie za pomocą zaworu wodnego. Szczotka czyści podłogę roztworem 
detergentu i wody. Podczas jazdy maszyny do przodu, ssawa (ściągaczka) 
zasysa brudną wodę z podłogi do zbiornika zanieczyszczeń. 

 
Informacje o szczotkach i padach czyszczących 

Aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia, do czyszczenia należy 
używać odpowiedniego typu szczotki. Zalecane szczotki i pady czyszczące: 

• Miękka szczotka nylonowa (biała) – zalecana do czyszczenia podłóg 
zabezpieczonych powłokami ochronnymi; bezpieczna dla podłoża. 
Czyści, nie pozostawiając zarysowań. 

• Pad polerski (biały) – przeznaczony do pielęgnacji i utrzymania 
wysokiego połysku lub wypolerowanej powierzchni podłogi. 

• Pad czyszczący (czerwony) – przeznaczony do usuwania lekkich 
zabrudzeń; bezpieczny dla podłoża. 

• Pad agresywny/zdzierający (czarny) – przeznaczony do bardzo 
intensywnego szorowania oraz silnego usuwania grubych powłok 
ochronnych lub starych warstw podkładowych.      

 

Montaż urządzenia 
Mocowanie zespołu ssawy (ściągaczki) 

1. Zaparkować urządzenie na równej powierzchni i wyjąć kluczyk. 
2. Opuścić dźwignię podnoszenia ssawy do pozycji dolnej. 
3. Przymocować ssawę do wspornika montażowego ssawy w sposób 

pokazany na rysunku. Upewnić się, że pokrętło dociskowe zostało 
całkowicie wprowadzone w gniazdo, a następnie dokręcić pokrętło. 

4. Podłączyć rurę ssawną (wąż ssący) do zespołu ssawy. 
5. Sprawdzić gumę ssawy (gumę ściągającą) i dokonać odpowiednich 

regulacji. 

 
Montaż szczotki / padu czyszczącego 

 Uwaga: Informacje na temat zalecanych szczotek i padów czyszczących 
znajdują się w sekcji „Informacje o szczotkach i padach czyszczących” w 
niniejszej instrukcji. Można również skontaktować się z lokalnym 
autoryzowanym dealerem. 
 

1. Zaparkować urządzenie na równej powierzchni i wyjąć kluczyk. 
2. Nacisnąć pedał podnoszenia szczotki, aby unieść głowicę szczotki nad 

podłoże. 
3. Przed zamontowaniem tarczy napędowej umieścić pad czyszczący na 

uchwycie padu (ze szpilkami). Dokręcić blokadę centralną, aby 
zabezpieczyć pad czyszczący. 

4. Wyrównać piastę/kołek montażowy szczotki z zatrzaskiem tarczy 
napędowej silnika i nacisnąć włącznik silnika szczotki. 
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5. Aby zdemontować piastę i szczotkę, należy nacisnąć pedał 
podnoszenia szczotki w celu uniesienia jej nad podłoże, a następnie 
nacisnąć włącznik silnika szczotki. 

Obsługa urządzenia 
Dla własnego bezpieczeństwa: Nie należy obsługiwać urządzenia przed 
przeczytaniem i zrozumieniem instrukcji obsługi. 

 OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem lub wybuchem. Nigdy nie używać 
urządzenia w pobliżu lub w miejscach, w których znajdują się łatwopalne 
ciecze, gazy lub łatwopalny pył. 

 
Kontrola przed uruchomieniem 

    □ Oczyścić podłoże z pyłu i kurzu. 

    □ Sprawdzić poziom naładowania akumulatora na wskaźniku naładowania.            

    □ Sprawdzić stan zużycia padu czyszczącego / szczotki. 

    □ Sprawdzić stan zużycia gumy ssawy i odpowiednio dostosować jej kąt  

nachylenia. 

    □ Upewnić się, że zbiornik zanieczyszczeń jest pusty, a filtr pływakowy jest   

czysty i zamontowany. 

    □ Sprawdzić stan zużycia fartucha (osłony) głowicy szczotki 

 

 

Obsługa urządzenia (Praca maszyną) 

1. Przekręcić kluczyk zapłonu (główny wyłącznik zasilania) w pozycję 

(I). 

2. Opuścić dźwignię podnoszenia ssawy w dół, aby opuścić zespół 

ssawy na podłogę. 

3. Nacisnąć pedał podnoszenia szczotki, aby opuścić głowicę szczotki 

na podłoże. 

4. Otworzyć pokrętło regulacji wody (zawór wody). 

5. Nacisnąć włącznik silnika szczotki, a następnie nacisnąć włącznik 

silnika ssącego (turbiny). 

6. Model z napędem silnikowym: ustawić pokrętło regulacji prędkości 

na żądaną prędkość roboczą.  
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 Uwaga: Zaleca się prędkość czyszczenia wynoszącą 45–60 

metrów na minutę. 

 

 

Podczas pracy urządzenia 

 OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem lub wybuchem. Nie zbierać 
materiałów łatwopalnych ani metali reaktywnych. 

 
1. Każda ścieżka czyszczenia powinna nachodzić na poprzednią o 5 cm. 
2. Nie zatrzymywać pracującej maszyny w jednym miejscu, aby uniknąć 

uszkodzenia podłoża. 
3. Jeśli ssawa zbiera wodę, ale pozostawia smugi na podłodze, należy 

przetrzeć gumę ściągającą szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia. 
Warto oczyścić podłoże przed pracą, aby zapobiec powstawaniu smug. 

4. Nie używać urządzenia na nachyleniach terenu przekraczających 5% 
(3°). 

 
Ze względów bezpieczeństwa: Podczas korzystania z urządzenia na 
pochyłościach i śliskich powierzchniach należy poruszać się powoli. 
 
5. W przypadku nadmiernego pienienia należy wlać zalecany środek 

przeciwpienny do zbiornika zanieczyszczeń.  

 

 Uwaga: Nie dopuszczać do przedostania się piany do filtra, aby 

uniknąć uszkodzenia silnika ssącego (turbiny). Piana doprowadzi do 

awarii wyłącznika pływakowego filtra. 

 

6. Do czyszczenia ekstremalnie zabrudzonych miejsc należy stosować 

metodę dwuprzebiegową (podwójnego czyszczenia). Najpierw należy 

unieść ssawę i umyć powierzchnię, pozostawiając roztwór na podłożu 

przez 3–5 minut. Po upływie tego czasu należy opuścić ssawę i umyć 

obszar ponownie. 

7. W razie potrzeby wymienić lub odwrócić pad czyszczący. 

8. Monitorować zużycie energii na wskaźniku naładowania akumulatora 

(patrz sekcja „Wskaźnik naładowania akumulatora”). 

9. Sprawdzać poziom pozostałego płynu za pomocą wskaźnika poziomu 

w zbiorniku czystej wody. Standardowe zużycie wody podczas 

zmywania podłoża wynosi około 10 litrów na 10 minut. 

10. Po wyczerpaniu roztworu w zbiorniku czystej wody należy najpierw 

opróżnić zbiornik zanieczyszczeń, a następnie ponownie napełnić 

zbiornik czystą wodą z detergentem. 
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11. W przypadku opuszczenia urządzenia przez operatora należy 

zaparkować je na równej powierzchni i wyjąć kluczyk. 

12. Po zakończeniu pracy należy przeprowadzić procedury codziennej 

konserwacji (patrz sekcja „Konserwacja urządzenia”). 

 
 
 
 
 
 
 

Wskaźnik naładowania akumulatora 
  Wskaźnik naładowania akumulatora pokazuje stan energii baterii. Gdy 
akumulator jest w pełni naładowany, świecą się wszystkie diody. W miarę 
zużywania energii wskaźniki gasną kolejno od prawej do lewej strony. Aby 
wydłużyć żywotność akumulatora, nie należy dopuszczać do zgaszenia 
lampek poniżej poziomu zużycia energii opisanego poniżej. 

 

 Uwaga: W celu wydłużenia żywotności akumulatora należy 
ładować go dopiero wtedy, gdy urządzenie było używane przez ponad 
30 minut. 
 

Opróżnianie zbiorników 
  Zbiornik zanieczyszczeń należy opróżnić i wyczyścić po każdym użyciu 
urządzenia. Zbiornik czystej wody należy czyścić regularnie, aby zapobiec 
powstawaniu osadów i korozji. Przemieścić maszynę w miejsce zrzutu wody, 
przekręcić kluczyk w pozycję wyłączoną i opróżnić zbiorniki zgodnie z 
poniższymi instrukcjami: 
 

Ze względów bezpieczeństwa: Przed pozostawieniem lub 
serwisowaniem urządzenia należy zaparkować je na równej 
powierzchni, wyłączyć oraz wyjąć kluczyk. 

 
Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń 

1. Odkręcić korek spustowy zbiornika brudnej wody w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i go zdjąć. 

2. Otworzyć pokrywę zbiornika zanieczyszczeń i wypłukać wnętrze 
zbiornika. 

3. Zdemontować i przepłukać filtr pływakowy znajdujący się w zbiorniku 
zanieczyszczeń. 

 

 

Ładowanie akumulatora 

 Uwaga: W celu wydłużenia żywotności akumulatora oraz 
zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia, akumulator musi być 
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używany przez co najmniej 30 minut przed przystąpieniem do jego 
ładowania. Nie należy pozostawiać rozładowanego akumulatora przez 
dłuższy czas. Poniższe instrukcje dotyczące ładowarki dostarczonej 
wraz z urządzeniem. Należy upewnić się, że używana ładowarka 
spełnia poniższe specyfikacje, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja ładowarki akumulatora: 

• Typ ładowarki: Ładowarka do akumulatorów ołowiowo-kwasowych 

• Napięcie wyjściowe: 24 V 

• Prąd wyjściowy: 25 A 

• Obwód automatycznego wyłączania 

• Przeznaczona do ładowania akumulatorów głębokiego rozładowania 
(deep-cycle) 
 

1. Przemieścić urządzenie do dobrze wentylowanego miejsca w celu 
przeprowadzenia ładowania. 
 

 OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem lub wybuchem. Akumulator 
wydziela wodór. Trzymać z dala od iskier lub otwartych źródeł ognia. 
Podczas ładowania komora akumulatora musi być otwarta. 

 
2. Zaparkować urządzenie na równej powierzchni i przekręcić kluczyk w pozycję 

wyłączoną. 
 

3. Przed ładowaniem sprawdzić poziom elektrolitu w każdym ogniwie 
akumulatora. 
 

Ze względów bezpieczeństwa: Podczas prac serwisowych przy 
urządzeniu, w trakcie obsługi akumulatora oraz jego okablowania, 
należy nosić rękawice ochronne i środki ochrony oczu. Unikać kontaktu 
z płynnym kwasem akumulatorowym. 
 

4. Na czas ładowania należy odchylić/otworzyć zbiornik zanieczyszczeń, aby 
ułatwić wentylację. 
 

5. Podłączyć przewód zasilający AC (prądu zmiennego) ładowarki do dobrze 
uziemionego gniazdka elektrycznego. 
 

6. Podłączyć przewód DC (prądu stałego) ładowarki do gniazda ładowania 
akumulatora znajdującego się z tyłu zbiornika zanieczyszczeń. 
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7. Ładowarka automatycznie rozpocznie proces ładowania i wyłączy się 
samoczynnie po pełnym naładowaniu akumulatora.  

 

 Uwaga: Urządzenie nie będzie działać, gdy podłączona jest 
ładowarka. 

 Uwaga: Nie należy odłączać przewodu DC (prądu stałego) 
ładowarki podczas trwania procesu ładowania. Wyciągnięcie wtyczki z 
gniazda maszyny w trakcie pracy może doprowadzić do powstania łuku 
elektrycznego. Jeśli konieczne jest przerwanie ładowania przed jego 
zakończeniem, należy w pierwszej kolejności odłączyć przewód 
zasilający AC (prądu zmiennego) od gniazdka sieciowego. 

 OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem lub wybuchem. Akumulator 
wydziela wodór. Trzymać z dala od iskier lub otwartych źródeł ognia. 
Podczas ładowania komora akumulatora musi być otwarta. 
 

8. Po zakończeniu ładowania należy ponownie sprawdzić poziom elektrolitu.  

Konserwacja urządzenia 
Przestrzeganie codziennych, tygodniowych i miesięcznych procedur 
konserwacyjnych pozwala utrzymać urządzenie w optymalnym stanie 
technicznym.  

 OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem. Przed przystąpieniem 
do serwisowania urządzenia należy odłączyć akumulator. 

 Konserwacja codzienna (po każdym użyciu) 
- Opróżnić i wyczyścić zbiornik zanieczyszczeń. 
-  Zdemontować i przepłukać filtr pływakowy znajdujący się w zbiorniku 
zanieczyszczeń. 
-  Opróżnić zbiornik czystej wody i w razie potrzeby przepłukać go ciepłą wodą 
o temperaturze nieprzekraczającej 60°C. 
-  Zdemontować pad czyszczący / szczotkę w celu ich wyczyszczenia. W 
przypadku zużycia należy odwrócić lub wymienić pad. 
-  Przetrzeć gumę ssawy. Pozostawić zespół ssawy w pozycji podniesionej, 
aby zapobiec uszkodzeniu gumy. 
-  Sprawdzić stan zużycia krawędzi gumy ssawy. W przypadku starcia lub 
uszkodzenia należy zamienić oba końce gumy miejscami (odwrócić ją). 
-  Wytrzeć urządzenie wilgotną szmatką z użyciem uniwersalnego środka 
czyszczącego.  

 

Ze względów bezpieczeństwa: Podczas czyszczenia urządzenia nie 
wolno spryskiwać go wodą ani myć za pomocą myjki 
wysokociśnieniowej, aby nie doprowadzić do awarii podzespołów 
elektronicznych. 
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- Sprawdzić stan zużycia fartucha (osłony) szczotki i wymienić go, jeśli jest 
zużyty lub uszkodzony. 

- Naładować akumulator. W celu wydłużenia żywotności akumulatora oraz 
zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia, należy przystępować do 
ładowania dopiero po czasie pracy maszyny wynoszącym ponad 30 minut.  

Konserwacja miesięczna (co 80 godzin pracy) 
Zdemontować filtr roztworu czyszczącego znajdujący się w dolnej części 
urządzenia i wyczyścić go. 
 
Konserwacja kwartalna 

Co 250 godzin pracy należy sprawdzać stan zużycia szczotek węglowych w 
silniku napędowym (w modelach z napędem), silniku ssącym (turbinie) oraz 
silniku szczotki. Gdy długość szczotki węglowej spadnie poniżej 10 mm, 
wymagana jest jej wymiana. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy 
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. 
 

 OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem. Przed przystąpieniem do 
serwisowania urządzenia należy odłączyć akumulator. 
 

Transport urządzenia 

Podczas transportu urządzenia ciężarówką lub przyczepą należy 
bezwzględnie przestrzegać poniższej procedury mocowania: 

• Podnieść głowicę szczotki do pozycji transportowej. 

• Załadować urządzenie przy użyciu zalecanego podestu/rampy 
załadowczej. 

• Dosunąć przód maszyny do przedniej ściany skrzyni ładunkowej 
ciężarówki lub przyczepy. Gdy maszyna znajdzie się na miejscu, 
opuścić głowicę szczotki i przekręcić kluczyk w pozycję wyłączoną. 

• Umieścić kliny (blokady) za każdym kołem napędowym, aby zapobiec 
stoczeniu się urządzenia. 

• Zabezpieczyć górną część urządzenia pasem/liną, aby zapobiec jego 
przechyleniu. Należy zamocować pasy do punktów mocowania na 
skrzyni ładunkowej ciężarówki lub przyczepy. 

 
Ze względów bezpieczeństwa: Podczas transportu urządzenia należy 
używać zalecanej rampy załadowczej do załadunku i rozładunku z 
ciężarówki lub przyczepy oraz zabezpieczyć urządzenie na platformie 
ładunkowej za pomocą lin/pasów. 

 
Przechowywanie urządzenia 

1. Naładować akumulator przed rozpoczęciem przechowywania. Nie 
przechowywać urządzenia z rozładowanym akumulatorem. 

2. Całkowicie opróżnić zbiorniki z płynów i dokładnie je wypłukać. 
3. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, pozostawiając głowicę szczotki 

w pozycji podniesionej. 
4. Otworzyć pokrywę zbiornika zanieczyszczeń w celu zapewnienia wentylacji. 
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  Uwaga: Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu; przechowywać 
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. 
 

5. W przypadku przechowywania urządzenia w niskich temperaturach (poniżej 
zera) należy całkowicie opróżnić maszynę z wszelkich płynów. 
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Rozwiązywanie problemów 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

 
 
 

Urządzenie nie działa 

Akumulator jest rozładowany Naładować akumulator 

Awaria akumulatora Wymienić akumulator 

Poluzowane okablowanie akumulatora Dokręcić okablowanie akumulatora 

Przepalony bezpiecznik główny Wymienić bezpiecznik 

 

 

 

 

 

Silnik szczotki nie działa 

Głowica szczotki jest uniesiona nad podłoże Opuścić głowicę szczotki 

Wskaźnik naładowania blokuje uruchomienie 
Naładować akumulator 

Wyłącznik automatyczny silnika szczotki wyskoczył Zresetować wyłącznik automatyczny 

szczotki (wcisnąć przycisk) 

Awaria włącznika szczotki (góra/dół) 
Skontaktować się z centrum serwisowym 

Zużycie szczotek węglowych silnika 
Skontaktować się z centrum serwisowym 

 

 

 

Silnik ssący (turbina) nie 

działa 

Ssawa jest uniesiona nad podłoże Opuścić ssawę 

Przepalony bezpiecznik silnika ssącego Wymienić bezpiecznik 

Awaria silnika ssącego lub okablowania 
Skontaktować się z centrum serwisowym 

Zużycie szczotek węglowych silnika 
Skontaktować się z centrum serwisowym 

 
 
 

Słaby przepływ wody lub 

brak przepływu 

Zablokowany zbiornik wody lub przewód roztworu 
Wyczyścić filtr zbiornika czystej wody 

Zablokowany zbiornik wody lub przewód roztworu Wyregulować pokrętło przepływu wody 

Poluzowane pokrętło mechanizmu regulacji Nasmarować pokrętło i dokręcić śrubę 

mocującą 

 

 

Niska wydajność 

odzyskiwania brudnej 

wody 

 

 

Zbiornik zanieczyszczeń jest pełen Opróżnić zbiornik zanieczyszczeń 

Zużyta guma ssawy (pasek ściągający) Wymienić gumę ssawy 

Zablokowana rura/wąż ssący Usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ 

Uszkodzona uszczelka zbiornika zanieczyszczeń Wymienić uszczelkę 

Awaria silnika ssącego (turbiny) 
Skontaktować się z centrum serwisowym 

                         

Skrócony czas pracy 

urządzenia 

The battery has flaws Replace the battery 

Battery charging failure Repair or replace the charger 
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Parametry techniczne 

 

 
                                  

Numer 

seryjny 
nazwa projektu jednostka SJ560 

1 Szerokość czyszczenia mm 560 

2 Wydajność 

czyszczenia 

m2/h 3100 

3 Szerokość ściągaczki mm 780 

4 
Czas pracy ciągłej 

H 4 

5 Nachylenie ° ＜25° 

6 Zbiornik na czystą 

wodę 

L 103 

7 Zbiornik na ścieki L 113 

8 Silnik szczotki W 650 

9 Poziom hałasu dBA 60 

10 Akumulator V 24 

11 Wymiary urządzenia    mm 1367*635*1020 

12 Masa urządzenia kg 
 

265KG 
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